Canon 


PIXUS iP 2000 

基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 
将来いつでち使用できるよラに大切に保管してください。 


使巧説明書の見かた/記号について 
安全にお使いいただくために 
各部の名称と役割 



印刷してみよラ 

プリンタの準備/で書印刷/写真印刷/ 
デジタルカメラか5直接印刷 


一歩ずずんだ使いかた 

専巧紙について/便利な機能について/プリンタドライバの 
開さかた 


お手入れ 

印刷にかずれやむ5があるとさは/お手入れの操作/ 
インクタンクの交換 


困ったとさには 


付録 

『プリンタ活用ガイド』について/仕様/お問い合わせの前に 
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使用説明書の見かた/記号について 


各使用説明書では PIXUS iP 200日の操作や機能について説明しています。 


かんたん スター トガイド 


I ;み苗 

夠を 


基本操作ガイド 


口- 




プリンタ活用ガイド 



アプ U ケーシヨンガイド 


マイプリンタ （ Windows 版のみ） 



化ず、最初にお読み<ださい。 

コンピュータとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス!-ールな 
ど、本プ U ンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されています。 


印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処方法 
など、本プリンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 

パソコンの画面で見るほ用説明書です。 

プ U ンタに関してもっと詳しい説明び知りたいときにお読みくださし、。 
ドライバの各機能の詳細や応用的な使用方法、『基本操作ガイド』には 
記載されていないトラブルの対処方法について説明しています。 
r 『プ U ンタ活巧ガイド』を読わラ」 （ P .79) を参照してくださし、。 

パソコンの画面で見るほ用説明書でず。 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーションソフト、 
Zoom 日 rawser EX/PhotoRecord ( Windows ) や Easy - Phot 日 Print 、 
ImageBrowser ( Macintosh ) などについて、画像データの読み込み方ま 
や各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。「『プ U ンタ活用ガ 
イド』を読もう」 （ P .7 目）を参照してください。 

プ IJ ンタの操作を手巧けするソフトウェアでず。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここから簡単な操作で 
開くことびでをます。プ U ンタの設定や状態を、確認したり変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとさ、巧処方法をお知5せするメニューちあ0ます。 
デスクトップのアイコンをダブルクリックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 


田号にごいて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 

lA 警告 I 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警苦事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

lA 注意 I 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるま意事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みください。 

¢¢¢51 操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


巧用説明書について 










































ごあいさつ 

このたびは、キヤノンく 〈PIXUS iP 2 日00»をお買い上げいただきまして、まことにありびとラございます。本製品の機 
能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使巧説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてもっと詳 
しく知りたいときにお役に立ちます。 

電液障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協講尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障書を引さ起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取0扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国隙エネルギースタープ n 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ n グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル 
半一のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるための機 
能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業ちの自主判断により、参加することびできる任意制度と 
なっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合 
機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一されています。 



Exit Print に二)し、て 

このプ U ンタは 、 「Exif print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカ;<ラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exif Print 対応デジタルカ;<ラと連携することで、撮影時の力方ラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリ 
ント出力結果を得ることびできます。 

商標について 

• Canon は、キヤノン株式尝社の登録商標です。 

• 円 XUS と目 J は、キヤノン株式尝社の商標です。 

• Microsoft ® 、 Wind 日 WS ® は、米国およびその他の国で登録された米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Window ^ XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 
2000、 Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000 、 Windows 98 
と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

•その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

•本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは、禁止されています。 

•本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあ0ます。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤0、記載漏れなどにお気づきの点びございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運巧した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承くださし、。 
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巧をにお使いいただ < ために 


安全にお使いいただ<ために、下の注意事項を必ずお守り<ださい。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


A 警告喊下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合びありまず。 


設置場所について 


アルコール-シンナーなどの引义性を巧の巧<に置かないで<ださい。 


電源にごいて 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで<ださい。 

電源プラグは確実にコンセントの巧まで是し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引つおる、無巧に曲げるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを巧ったタコち配線をしないでくださし、。 





電源コードを束ねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 


万一、巧び出た0巧な臭いびするなどの具常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか5巧いて<ださい。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。販売店または修理窓□までご連絡ください。 


電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこ0や 
巧れを巧いた巧で巧を取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、乂がの原因 
となります。 



お手入れにごいて 


巧扱いにごいて 


清掃のとをは、水で湿 S せた巧を巧用して<ださい。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの引义性落苗!は巧巧しないで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接舰すると、火災や感電の原因になりまず。 


清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 

プ U ンタを分解、改造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になりまず。 



プリンタの巧<では、可燃性のスプレーなどは巧用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に軸れて、火がや感電の原因になります。 


♦ 壁光口などの電気製品の近くに置くときのご注意 

壁光口などの電気製品とプリンタは約1日 cm 段上離してください。近づけるとお光灯のノイズが原因でプ U ンタ 
が誤動作ずることがありまず。 

♦ 電源を切るとさのごミち意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯•点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印刷でき 
な < なることがあじまず。 








[ a 注意 I 政下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合びあります。 


設置場所について 


電源について 


取扱いについて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 


不安定な場巧や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこ0のをい場所、屋巧、直射曰巧の当たる場所、高温の場所、义気の近くには置かないでください。 

乂がや感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。温度：日で〜3日で湿度：1 0% RH 〜900 /oRH 

毛足の長いじゆラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火がの原因となることがありまず。 

電源コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、火災や感電の原因になることが 
あります。 



延長電源コードは巧用しないで<ださい。 



いごでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 



AC 100 V な巧の電源電旺で馆用しないでください。 

火がや感電の原因になることがありまず。なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC 1 曰 0 V 電源周波数：已 0/60 HZ 

万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶと宝は、がず両側下部巧を両手でしっか0と持って<ださい。 

プリンタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属巧や液は•引义性落苗！（アルコール•シンナーなど）の 
入つた容器を置かないでください。 


万一、具物（金属片や液ななど）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切0、電源プ 
ラグをコンセントか5巧いて、販亮店または修理受付な□までご連結ください。 

本製品を巧管/輸送ずると去は、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

安をのたゆ、お子様の手の届かないところへ巧管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振6ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や衣服を巧すことがあります。 

印刷を、プリントへッドのを属部分には视れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 
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各部のち额とお割 


前面 


が紙トレイ 

印刷された用紙び排出されます。印刷 
する前に引さ出してください。 



フ□ントフイーダ 

用紙をセツトします。一度に複 
数枚の用紙びセツトでを、自動 
的に一枚ずつ給紙されます。 

カメラ接続部 

デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラから直接印刷するとさに使います。 


電源ボタン- 

電源を入れる/切るとさに 
押します。 


リセット巧タン- ' 

プ U ンタのトラブルを解消してからこ 
のボタンを押すと、エラーび解除され 
て印刷でさるよラになりまず。また印 
刷中にこのボタンを押すと、印刷を中 
止しまず。 


巧紙サポート 

セットした用紙を支えます。印刷する 
前に引き出してください。 

用紙ガイド 

用紙をセットしたとさに、つまんで動 
かし、用紙の端に合わせます。 

オートシートフィーダ 

用紙をセットしまず。一度に複数枚の 
用紙びセットでを、自動的に一枚ずつ 
給紙されます。 

フ□ントカバー 

インクタンクの交換や紙づまりのとを 
に開けます。 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラーの状態を 
朱日らせます。 

-才ートシートフイーダランプ 

オートシートフイーダび選ばれている 
とさに点灯します。 

-フ□ントフイーダランプ 

フ□ントフイーダび選ばれているとき 
に点なします。 

-給紙切替ボタン 

給紙する箇所を切り替えるとをに押し 
まず。ボタンを押すたびにオートシー 
トフイーダとフ□ントフイーダび切り 
替わります。 
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参考 

電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 

消な . 電源びオフの状態でず。 

緑色に点な . 印刷可能なが態です。 

緑色に点滅 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。 

緑色に点な後、オレンジに点滅 

. エラーび発生し、印刷できない状態です。今 P .71 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 

. ヴービスが必要なエラーが発生している可能性があります。今 P .71 
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背面 



USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 


背面カバー 

紙づまりのとさに開けます。 

電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコ 
ネクタです。 


内部 



紙間選択レバー 

用紙の種類に応じてプ U ントヘッドと 
用紙の間隔を切り替えます。使用する用 
紙に合わせて切り替えてください。 


プリントへッド固定レバー 

プ1」ントへッドを固定します。 

重 ホ 

プリントヘッドを取り付けた!5、このレ 
J (-を上げないでください。 

プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 




プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、プリンタの電源を入れます。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

• プ U ントへツドとインクタンクびセツトされている。 

参コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバびインス I ルされている。 

参ち 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび点滅後、点巧します。 



参考 


電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点減している」 （ P .71) を参照してく 
ださい。 


コンピュータの電源を入れる 



プ u ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源が切れます。 



電源プラグは定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりやミちれを、乾いた巧で拭き取ってくだ 
さい。長期間差し込んだままにすると、火災の原因になることがありまず。 

ぷ參を 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを巧くときは、必ず電源ランプび消灯していることを確認してください。電源ラ 
ンプが点灯•点滅しているとさに、電源プラグをコンセントか5抜<と、そのを印刷でさなくなることがありま 
ず。 

寺きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目詰まり防止） ( P .62) 


r 


印耐してみよラ 


9 


用紙をセットずる 

印刷する用紙を才ートシートフイーダまたはフ□ントフイーダにセットする方法 
について説明します。 


ほ用でをない用紙について 


じ(下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はびき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 薄すざる用紙厘さ64呂 / m 2 未満） 

♦厚すざる用紙（キヤノン純正紙 L ソかで重さ10已邑 / m 2を超えるをの） 

• 絵はびを 

• 巧り目のついた往復はびを 

♦写真付はびをやステッカーを貼ったはがさ 

参ふたび二重になっている封筒 

参ふたびシールになっている封筒 

参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 

参巧の空いた用紙（例：ルーズ IJ - フ） 
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オートシートフイーダとフ□ントフイーダについて 


このプ U ンタでは、上部の才ートシートフイーダと前面のフ□ントフイーダの2箇所に用紙を 
セットできます。才ートシートフイーダは、ルさいサイズの用紙などを手軽にセットできるので、 
いろいろなサイズや種類の用紙を、使い分けて印刷する場合に便利です。 

フ□ントフイーダは、よく使う用紙をセットしておく使いかたびできるので、印刷するたびに用 
紙を追加する手間を省けます。ミ央まった種類の用紙に大量に印刷する場合に便利です。 

才ートシートフイーダとフ□ントフイーダの2つを利用することで、次のよラな使いかたびでを 
ます。 

■ 異なる種類/サイズの用紙を切り替えて印刷する 

例えば、一方には普通紙、もう一方には光沢紙をセットしておくと、給紙箇所を切り曾える 
だけで2種類の用紙に印刷でをるので、用紙をセットし直す手間を省けます。 

給紙箇所の切り曽えはプ U ンタの給紙切曽ボタンまたはプ U ンタドライノ（で行います。 

また、フ□ントフイーダにセットする用紙のサイズと種類を、プ U ンタドライバであ5かじ 
めミ夫めておくことちでさます。例えば、 rA 4 サイズの普通紙に印刷する場合は必ずフ□ント 
フイータカ、5給紙する」というように設定できるので、よく使う用紙をフ□ントフイーダに 
設定しておくと便利です。 

ぶをち 

プ IJ ンタドライバの設定については『プ U ンタ活用ガイド J の「才ートシートフイーダ/フ□ントフイーダを使 
い分けたい」を参照してください。 

■ 才ートシートフイーダとフ□ントフイーダに同じ用紙をセットし 
て連続で印刷する 

才ートシートフイーダとフ□ントフイーダを連携させて使うことびでをます。印刷中にどち 
5か一方の用紙びなくなった5、自動的にちう一方か5の給紙に切り督わるように設定でを 
るので、大量に印刷するときに便利です。この設定はプ U ンタドライバで行います。 

夕 をち 

プ IJ ンタドライバの設定については『プ U ンタ活用ガイド J の「才ートシートフイーダ/フ□ントフイーダを使 
い分けたい」を参,照してください。 


印刷」てみよラ 
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ぷをち 

♦キヤノン 専用紙の紹介に ついては 「専用紙を使ってみよラ」 （ P .38) を参照してください。 

♦キヤノン専巧紙のセット方法については『プ U ンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

セットする用紙をそろえる 

参考 

用紙びカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してか5 (表面が波状にな！5ないように）セツトして 
<ださい。 


用紙をセツトする準備 





フ□ン トカバーを 開け、紙間還択 レバー 
を 設定しまず。 

普通紙は、ち側 （ D ) にセットしてください。 

封筒、 T シャツ転写紙をセットずるとをのみ、 

ち側 （ E ) にセットしてください。 

^キヤノン暫専用紙 （ P .39) 

夕をち 

オートシートフィーダとフ□ントフィーダの切り替えはプ U ンタドライバか！5も設定できます。『プリンタ活用 
ガイド』の「オートシートフィーダ/フ□ントフィーダを使い分けたい」を参照してください。 


巧刷してみよラ 
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3 用紙をセツトする 

■普通紙のセット方ま 



才ートシートフイーダラン 
プび点なしていることを確 
認しまず。 


この線を超えないようにセツトずる 


才ートシートフ ィー ダのち 
端に合わせて用紙をセット 
しまず。 

印刷面を上にしてセツトしま 


用紙ガイドをつまんで動か 
し、用紙のを端に合わせまず。 


ぶをち 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーバーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がお勧めでず。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 日日、 A 曰、レター、リーガル 

[非定型紙]最ル（横目4.0 mm X 縦86.日 mm )、 最大（横21目. 9 mm x 縦目 84.2 mm ) 

用班の重さ 64〜10已邑 /m 2 

• 邑4邑 / m 2 で約1已〇枚 (高さ 13 mm ) までセツトできまず。ただし扫敞トレイに已〇枚程度たまった!5取 
りおくようにしてくださし、。 
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■はびをのセット方ま 

はがさの印刷は、才ートシートフィータ‘か5のみ行えます。一般の官製はびさ、往復官製は 
びき、インクジェット官製はびき、お年玉付き年賀はびき、キヤノン製専用紙プ□フェッ 
シヨナルフォトはびき PH -101、 フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 、 八イグレードコートはび 
さ CH -301 に印刷でをます。 

相 to 

• 写真付をはがをやステッカーび貼ってあるはがさには印刷でをません。 

• 往復官製はがさにフチなし全面印刷はで定ません。 

• 往復官製はがをは折り曲げないでください。折り目びつくと、正しく給紙できず紙ゴまりの原因になります。 

ぶをち 

♦はびをの両面に1面ずつ印刷すると走は、通信面を印刷したあとに宛ち面を印刷ずることをお勧めします。 
このとを、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりずる場合は、宛ち面か!5印刷すると状態び改善ずること 
があります。 

♦ 官製はがきは40枚までセットできまず（プ□フェッシヨナルフォトはがき、フォト光ミ尺八ガキは20枚)。 
♦ 印刷び終わったはがきは、重な5ないように1枚ごとに排紙トレイか5取り除いてください。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクび乾くまで印刷面に触！5ないでください。 



印刷」てみよラ 
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〇プ u ンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはびきの種類を選ぶ 


はびをの種類 

師晒 

プリンタドライバの設定 

官製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

インクジェット有製はびき 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

を復官製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

プ□フ I ッシヨナルフォトはびき PH -101 

通信面 

プ□フォトぺ 一 A ’一 

宛名面 

はがを 

フォト巧ミ只八ガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがを 

八イグレードコート八ガキ CH -301 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 


プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .23) を参照してく 
ださい。 


ぶをち 

写真を印刷ずるとをは、キヤノン聲の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 

^専用紙を使ってみよう （ P .3 S ) 

■封筒のセット方法 

封筒の印刷は、才ートシートフィータカ、5のみ行えます。一般の長形3号、長形4号の長 
形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でをます。 


•重要 


♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Mac OS X では、長形3号/ 4号の封筒は印刷でをません。 

♦ Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークび付いていないと正しい向きに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プ U ンタドライパの設定画面を表示し （^ P .42)、 [ページ 
設赶シートの[プリンタ制御]をク U ックしてください。 

♦ [巧紙ヴイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 
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■ 長お封箇に印刷する 



みをを 

封筒に印刷ずるとをは、紙間選択レバーをち側に設定しまず。与 P .13 


〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選ぶ 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .23) を参照してく 
ださい。 



印耐してみよラ 
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■ 洋お封箇に印刷する 


封筒のふたは巧りたたんでください。 



才ートシートフイーダラン 
プび点なしていることを確 
認します。 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒の 
を端に合わせまず。 


才ートシートフイーダのち端に合 
わせて封筒をセットしまず。 

封筒のふたを左側にしてセットしま 
ず。 

一度に10枚までセツトできまず。 


印刷される向さ 


ぶ参ち 

封筒に印刷ずるとをは、紙間選択レバーをち側に設定しまず。与 P .13 

〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選ぶ 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .23) を参照してく 
ださい。 
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■ L 判、 2 L 判サイズの用紙のセツト方法 

L 判、 2 L 判サイズの用紙に印刷できます。 



〇プ U ンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]または[吕 L 判]を選ぶ 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .23) を参照してく 
ださい。 


凹下のヴイズの用紙はフ□ントフィーダか！5は給紙できません。オートシートフィーダか!5給紙してください。 

♦ リーガル 
♦ はがを 
♦ 往復はがき 
♦封筒（長お3号） 

♦封筒（長お4号） 

♦封筒（洋お4号） 

♦封筒（洋お巨号） 

♦ L 判 

♦ 2 L 判 

♦ パノラ7 
♦ 名刺 
♦ 力-ド 


印耐してみよラ 
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夕参き 

♦キヤノン 専巧紙の紹介に ついては 「専巧紙を使ってみよラ」 （ P .38) を参照してください。 

♦キヤノン 専巧紙のセット方法に ついては 『プリンタ活用ガイド』の「し巧いろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

セットする用紙をそろえる 

参考 

用紙び力ールしているときは、逆向走に巧げて力ールを直してか!5 (表面が波状にな!5ないように）セツトして 
ください。 


用紙をセツトする準備 



給紙切替ボタンを巧して、 
フ□ントフイーダランプを 
点なさせまず。 


フ□ント カバーを 開け、紙間選択 レバー 
を 設定しまず。 

普通紙は、ち側の）にセットしてくださし、。 
T シャツ転写紙をセットするとをのみ、ち側 
( S ) にセットして<ださし、。 

^キヤノン製専用紙 （ P .3 白） 


フ□ントフイーダを開をま 
ず。 





用紙をセツトする 



d ? 参考 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できまず。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -201 がお勧めです。 

用紙サイズ[定型紙] A 4、 B 己、 A 己、レター 

[非定型紙]最小（横14狂 0 mm X 縦21日.日 mm )、 最大（横215.9 mm x 縦297.0 mm ) 
用紙の重さ目4〜1日已吕 /m 2 

♦ 64呂 / m 2 で約1已日枚搞さ 13 mm ) までセットできます。ただし排紙トレイに已〇枚程度たまった！5取 
り除くよラにしてくださし、。 

♦ [両面印刷]機能をほって印刷ずるときは 

片側の印刷が終わったあと裏面に印刷するときは、オートシートフィーダから拾紙されます。プ U ンタドラ 
イパのメッセージにしたがって巧紙をオートシートフィーダにセットしてください。 

4桃紙トレイを引を出す 

最後まで引を出します。 



印刷」てみよラ 


21 





夕参ち 

♦ オートシートフィーダとフ□ントフィーダの切り替えはプ U ンタドライバか！5も設定できます。『プ U ンタ活 
用ガイド』の「オートシートフィーダ/フ□ントフィーダを使い分けたい」を参照してください。 

♦ EP 刷される用紙の向きについて 

フ□ントフィーダに用紙をセットするときは、下記のイラストを参照し、用紙の表裏を間違えないよラにセッ 
卜して < ださい。 



义書を印刷してみよラ 

ここでは、文書を印刷する操作を例に、印刷の昼本的な操作手順について説明し 
まず。 

夕参ち 

ご使用のアプ IJ ケーシヨンソフトにより、表おされる画面び異なる場合びありまず。 

なお、本書では Windows XP をご使用の場合に表おされる画面を基本に説明します。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P .8、 今 P .10 

d ? 参ち 

給紙の位置が正しく設定されているか確認してください。 


フ□ントフイーダランプが点巧 

フ□ントフイーダか5給紙します 



オートシートフイーダランプが点巧 

オートシートフイーダか!5給紙しまず 


2原稿を作がする、または印刷するファイルを開< 


3プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選びます。 
[印刷]画面び表示されます。 







参考 

Windows 2000をご使用の場合は、[印刷]画面に表示されている[基本設定]タブをク U ックしてください。 

印刷に化要な設定をする 



夕参ち 

♦ 用紙ヴイズを確認するときは、[ページ設定]タブをク U ックします。アプリケーションソフトで設定した 
ヴイズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

♦ ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『プリンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダ/フ□ントフィーダを使い分けたい」 
を参照して < ださい。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の r ( Windows ) プリンタドライバ 
の設定画面」やヘルプを参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表をできないものもあ 
ります。 


印刷を開始ずる 


を賠 

ブリンウの进巧 


画 IS 


巧お：巧拥巧了 
巧所 
] タント 

バー:: i 巧固 
©すべてん） 

な巧したぎ好の 


〇ペ—ヴ巧ち(自)：日-巧的5 _ 

ぺージ宙ちのみか、またはぺーヴ巧囲のみを入力し 
口微、。側: 5-12 


mm- I2 _ 幻 

がお frrr . e 阳||の' 


な]函证 I 


イ が風が J 


ぶをを 


々 


[印) 1] ボタン（または [0 K ] ボタン） 
をクリックしまず。 

印刷が開始されます。 


♦ 印刷中にプ U ンタの U セットボタンを押すと、印刷を中止することができます。 

♦ 巳 J ステータスモニタの[印刷中止]をク U ックすると、印刷を中止することができます。 

巨 J ステータスモニタは、タスクバー上の [ Canon 円 XUS iP 200日...]をクリックして表示します。また 
プリンタエラーが発生したときなどには自動的に表示されます。 









夕参ち 

表示される画面は、ご使用のアプ IJ ケーシヨンソフトにより異なります。 

なお、本書では 、 Mac OS XV .10.3. X をご使用の場合に表をされる画面を基本に説明しています。 


プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする今 P .8、 今 P .1 0 

夕参ち 

給紙の位置び正しく設定されているか確認してください。 



2原稿を作がする、または印刷するファイルを開< 

3 用紙サイズを設定する 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア □ グび表示されます。 




印耐してみよラ 
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4 印刷に化要な設定をして印刷する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [プリント]を選びます。 
プ U ントダイア□グび表示されます。 

〇ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選びます。 



夕参ち 

• ここでは[給紙方法]でけ合紙切替ボタンに従5 ] を選んだ場合について説巧していまず。その他の[お紙 
方法]については、『プ U ンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダ/フ□ントフィーダを使い分けたい」 
を参照して < ださい。 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷でをます。 

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。 

図表やグラフを イラストやグラフなど色の境界線が八ッキ U した原稿を印刷するとをに選びます。 

をれいに印刷 

—报的な文書を印刷 文字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフI-ーン（中間調）に関する詳細な設定を行うことができます。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の 「(Macintosh) プリンタドライ 
パの設定画面」を参照してください。 

♦ プ U ンタ U ストで機種名をダブルク U ックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

印刷状況の U ストで文書を選んで[削除]をク U ックすると、そので書の印刷を中止でさます。[保留]を 
ク U ックすると、そので書の印刷を停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を停止できます。 
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写真を印刷してみよラ 

付属の Easy-PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡単 
な操作で つ子な し全面印刷でさます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print に対応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで撮った写真を、 
撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることびでをます。 

• 操作を行う前に、付属の「プ U ンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインス I -ールしてください。 

インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• Easy - PhotoPrint で扱うことのできる画像の種類は、 JPEG 画像（拡張子 . jpg 、 Jpeg ) 
です。 

参ここでは 、 Windows XP 上で Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作 
方法について説明していますび、 Macintosh 上での操作方法ち基本的に同じです。 

• 赤目補正や美肌効果を設定して、印刷する写真の補正や加工を行ラことびでをます。詳 
細な設定方法やま意事項、その他の機能については『アプ U ケーシヨンガイド』を参照 
してください （^ P .7 曰）。 

みをを 

フチなしを面印刷できる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は次のとおりです。 

♦ プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR-1 日 1(A4、L 半り、 2L 判） 

♦ スーパーフォトぺーバ ーSP-1 日 1(A4、L 半 IJ、2L 半 IJ、 パノラマ） 

♦ スーパーフォトぺーパー•両面 SP-1 日 1D(A4、2L 判） 

♦ スーパーフォトぺーバー•シルキ ーSG-101(A4、L 判） 

♦マツトフォトぺーパー MP-1 日 1(A4、L 判） 

♦ キヤノン光ミ尺紙 GP-401(A4) 

♦ エコノミーフォトぺーパー EC-1 日 1(L 判、力ード） 

• プ□フェツ シヨ ナルフォトはがき PH-1 日1 
♦ フォト光ミ只八ガキ KH-201N 
♦ 八イグレードコートはがき CH-301 
♦ 片面光ミ尺名刺用紙 KM- 101 
♦ 両面マット名刺巧紙 MM-lOl 
♦インクジェット官製はがき 
♦ 官製はがを 

上記拉外の用紙を使用すると、用紙がラまく送！5れなかったり、印刷品位が著しく低下したり、色巧が変わったりす 
ることがあります。 


•重要 


凹下のサイズの用紙はフ□ントフィーダか5は給紙できません。オートシートフィーダか6給紙してください。 
-はがさ 
- L 判 
. 2 L 判 
-パノラマ 
-名刺 
. 力ード 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P .8、 今 P .10 

参ち 

給紙の位置が正しく設定されているか確認してください。 


フ□ントフイーダランプが点巧 

フ□ントフイーダか5給紙します 



オートシートフイーダランプが点巧 

オートシートフイーダか!5給紙します 


2 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存します。 

参考 

ここでは、コンピュータの A — ドディスク内のフォルダに保存した写真を印刷ずるち法について説明しまず。 
0 謂化'! 

[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、に anon 
Utilities ] - [ Easy - PhotoPrint ] - [ Easy - PhotoPrint ] の順に選びます。 


lacintosh 


八ードディスクアイコン、[アプリケーション]フオルタ‘、 Easy - PhotoPrint ] フオ 
ルタ‘を順に夕‘ブルク U ックし、 [ Easy - PhotoPrint ] アイコンを夕‘ブルク U ックしま 
す。 


[か 画像選択]び表示されまず。 
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印刷する画像を選ぶ 

〇フオルタ‘ウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
選んだフオルダに保巧されている写真び表示されます。 



ガイダンス 


サムネイル 


フオルダウインドウ 


〇印刷したい写真の下にある [▲] ボタンをク U ックして、印刷する枚数を指定します。 


印而顺数を減 S ず 


印刷枚数を増やす 


印雨顺数を表示 


夕をち 

[①画像選択]シートの[補正/加工]ボタンをク U ックずると、印刷ずる写真の補正や加工を行5ことがでを 
まず。詳しい操作方法は r アプ IJ ケーシヨンガイド』を参,照してください。 













印刷する用紙を選ぶ 


E^^^qtQprint 

f 1 ^ - oBiTm - 






■■■■■■■I 


[@ 用紙還択]タブをクリックしまず。 

夕をち 

[プリンク]では、コンピュータにインス 
I'ールされているプ IJ ンタを選ぶことびで 
走まず。 


印刷に使用ずる[用紙サイズ]と[用 
紙の種類]を設定します。 

フチなし全面印刷で走る用紙サイズは 
[A4] に L 判][バノラマ] [L 判][はがを] 
[名刺][カード]です。 


レイアウトを指定して印刷する 



[@レイアウト/印刷]タブをクリック 
します。 

夕をち 

[補正/加工]ボタンをク U ックずると、印 
刷ずる写真の補正や加エを行うことびでを 
まず。詳しい操作方法は r アプ IJ ケーシヨン 
ガイド J を参照してくださし、。 


[レイアウト] けら [フチなし1面]を 
IJH びまず。 _ _1 

[印刷]ボタンをク U ックしまず。 

1内而而况 I 

[印刷]ボタンをク U ックし、メッセージを確認して [ OK ] ボタンをク U ックしたあ 
と、プ IJ ントダイア□グの[プリント]ボタンをク IJ ックします。 


指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 
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デジタルカゾラと直接つないで 
巧刷してみよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続することで、デジタルカ 
メラやデジタルビデオカメラか日の操作で写真を直接印刷することができます。 

本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは"円 ctBridge " 対応、または 
キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ 
です。 

ぶ参ち 

本プリンタに接続できるカメラについて 

• 円 CtBridge とは、デジタルカメラで撮霞した画像をコンピュータを介さずにダイレクトプリントしたり、を様なデ 
ジタルフォトソ U ューションを提供するために策定した標準規格でず。いままで、各社独自のち法で製品化を進めて 
し、たため、 接続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限びありましたが、今後は円 ctBrid 呂 e を採用 
したデジタルカメラとプリンタびあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側か5の簡単な操作で美しい画像を直接 
出力することがでさます。 

♦ キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応 （"PictBrid 呂 e" 非対応）したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本プ 
U ンタに接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷す 
ることがでさます。 

* 似降、デジタルカメラ、デジタレビデオカメラ慰お称して、デジタルカメラまたはカメラとします。 

バ "PictBridge" 巧応カメラか SEP 刷 
P.33 

* このマークび表記されているカメラは、 
PictBridge に対応していまず。 

■ミ キヤノン "Bubble Jet Direct" 

W 巧応カメラか 6 印刷^ P.36 


《円 CtBridge に関する最新の情報は、キヤノンホームページでご確認いただけます。 
キヤノンホームぺージ URL canon.jp/pictbrid 旨 e にアクセスしてください。 


デジタルカメラを接続する 



本プ IJ ンタに対応のデジタルカメラを接続するとをは、カメラに付属の USB ケーブル（コン 
ピュータ接続用）を使用します。 


A 警告 

プ U ンタのカメラ接続部には、 "PictBrid 巨 e" 巧応、またはキヤノン"日 ubble Jet Direct" 対応のカメラ W 外は、接 
続しないでください。火災や感電、プ U ンタの損傷の原因となる場合がありまず。 


プリンタの電源を入れる 
用紙をセツトする 

参ち 


参考 

♦ デジタルカメラを接続して印刷する場合は、オートシートフィーダのみ使用できます。フ□ントフィーダは使用でき 
ません。 

♦ デジタルカメラを接続して印刷ずる場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めしま 
す。バッテリーをお使いになるときは、フル巧電されたバッテ U —をお使いくださし、。 

♦ "PictBrid 呂 e" 対応のカメラか5印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に "PictBrid 邑 e" で印 
刷するモードに切り替える必要びあります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びありま 
す。ご使用のカメラに付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ コンピュータか5印刷するときは、必ずデジタルカメラと接続しているケーブルを抜いてください。 

1 プ U ンタの準備をする 

プ U ンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プ U ンタを印刷でさ 
るように準備してください。 


デジタルカメラを接続して印刷する場合は、才ートシートフイーダのみ使用できまず。フ□ントフイーダは使用 
でさません。 



2 3 
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4 プリンタとデジタルカメラを接続する 


〇デジタルカメラの電源び切れていることを確認しまず。 



カメラとプ IJ ンタの接続び確認されると、デジタルカメラの液晶モニターにじ(下の 
マークび 表示されます。 

つ : " PictBridge " 対応のカメラです。^ P .33 
な :キヤノン "Bubble Jet Dire が’対応のカメラです。 ^ P .3 巨 


" PictBridge " 巧応カメラか6印刷する 


操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本 
プ IJ ンタを使用したとさに " PictBridge " 対応のデジタルカメラで設定でをるぺーパーサイズや 
ベーパータイプ、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 

■ カメラの設定を確認/を更するには 

使用するペーパーサイズやペーパータイプなどを変更するとさは、カメラ側の操作で 
PictBridge " の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

カメラ側で L ソ下の該当項目を r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）に指定し 
たとをは、じ(下の設定で印刷されます。 

参ぺーバーサイズ （ L 判）/ぺーバータイプ（フォト） . スーパーフォトぺーパー SP -101 L 

• レイアウト . 「フチなし」 


巧刷してみよラ 


3 
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• トリミング . r 切（卜 ij ミングなし)」 

• イメージオプティマイズ（画像補正） . 「入 （ ExifPrint )」 

• 日付印刷 . 「切（撮影曰を印刷しない)」 

説明している頃目について 

ご使用のカメラにより、説明している項目び設定でをない場合びあります。設定できない項 
目については、説明中に r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）で明記してあ 
る設定にしたびって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 "PictBridge" 対応のデジタルカメラを使用したときに表おされる 
名称を例に説明しています。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合びありまず。 

r ぺーパーサイズ J / r ぺーパータイプ J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、 r ぺーパーサイズ丄 
判」 r ぺーパータイプ：スーパーフォトぺーパー(「フォト」）」び設定されています。 

《プ□フェツシヨナルフォトぺ一八’一に印刷ずるとをは、カメラ側で「ぺ一八’ータイプ」を r 高級フォト」に設 
定してください。 

r ペーパーサイズ」と r ペーパータイプ」の設定で、プ IJ ンタにセツトでさるのはじ(下の用 
紙です。 


r ぺーパーサイズ J の設定 

r ぺーパータイプ J の設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフオトペーパー SP-101L 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG-101L 

エコノミーフオトペーパー EC-1 日1 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR-101L 

2L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP-1012L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR-1012L 

はびを 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH-101 

フオト 

フオト光ミ尺八ガキ KH-201N 

ピクヴスプチシール PS-1 日 1*2 

フオトシールセット PSHRS*2 

力ード 

フオト 

エコノミーフオトペーパー EC-101 力ード 

8.9 X 25.4cm *1 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP-101 パノラマ 

A4 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP-101 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG-101 

キヤノン光ミ只紙 GP-401 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR-101 


*1 バノラマサイズでず。キヤノン製"円 ctBrid 有 e" 巧応のカメラのみ設定でをます（機種によっては設定でを 
ない場合があります)。 

*2 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は[ぺ 一A’ー サイズ]で[はがき]を設定しまず。 







■ r レイアウト j / r トリミング j について 

r 標準設定」（プ u ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「レイアウト：フチ 
なし」び設定されています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたびいます。 

ピクサスプチシール PS -101(1 巨面)、フオトシールセット PSHRS (2 面、4面、日面、 
1巨面）に印刷するときは、じ(下のように設定してください。 

〇給紙先を才ートシートフィーダに切り曽えます。 

シール紙は、必ず才ートシートフィーダにセットしてください。 

〇 r ぺーパーサイズ：はびを」 r ぺーパータイプ：フオト」に設定します。 

〇 「レイアウト」で印刷するシール紙の面数に合わせて「吕面配置」「4面配置」 r 日面 
配置」 n 巨面配置」に設定します。 

* レイアウトに「2面配置」「4面配置」「日面配置」「1巨面配置」（キヤノン製デジタル 
カメラでの表示）に該当する選択項目びない場合は、各シール紙への印刷はできません。 
* シール紙に印刷するとをは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 

■ r イメージオプティマイズ J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「入 ( ExifPrint ) J が 
設定されています。 

■ r 日付印刷 J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「切（撮影曰を印刷 
しない)」び設定されています。 

参ち 

• 本プ U ンタで印刷できる画像データは、 Exif/JPEG データでず。 

• 印刷中は接続ケーブルを絶対に巧かないで<ださい。 

また、デジタルカメラとプ IJ ンタのケーブルを取り外ずときは、カメラに付属の使用説巧書にしたびってください。 
• デジタルカメラの操作で、 liTF の機能は使用で定ません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 


印刷」てみよラ 
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キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラか 6 印刷する 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ ( PictBridge 非対応機種）か5印刷でき 
る用紙、印刷のしかたについて説明します。 

ぶをち 

キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様の「キヤノン 
"Bubble Jet Direct" プリント」 （P.84) を参照してください。 


■ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 

使用でをる用紙は、キヤノン製の L ソ下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判 

スーパーフォトペーパー SP-101L 

スーパーフォトペーパー•シルキー SG-1 01 L 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR-1 日1 L 

エコノ S— フォトペーパー EC-1 日1 L 

2L 判 

スーパーフォトペーパー SP-1 日1 2L 

プ□フ I ツシヨナルフォトペーパー PR-1 日1 2L 

はびをサイズ 

プ□フェッシヨナルフォトはがき PH-101 

A4 サイズ 

スーパーフォトペーパー SP-101 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG-1 日1 

キヤノン光ミ只紙 GP-401 

プ□フ I ツシヨナルフォトペーパー PR-101 

力ードサイズ 

エコノミーフォトペーパー EC-1 日1力ード 


■ デジタルカメラか6印刷を開始する 

プ IJ ンタとカメラを接続後、印刷を開始するとをには、じ(下の操作にしたびってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さい。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラか5うまく印刷でき 
ない」 （ P .7 己）を参照して<ださい。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 

〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびっ 
て再生モードに切り曾えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにび表示されます。 

〇デジタルカメラの旧 ET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 
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O [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 

夕参ち 

• デジタルカメラの操作で、む下の印刷びでをまず。 

-シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプ IJ ントでをまず。 

- DPOF のプ U ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプ U ントずることができまず。 

本 JPEG の Ex け画像总州ま、インデックスプリントできない場合があります。 

- Exit Print 対応デジタルカメラで撮影した画像は、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラで日付指定を有効にしている写真（インデックスプ U ントを除く）は、日付付きで印刷されます。 
-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮かして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、总下の機能は使巧でさません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプ U ンタのケーブルを取り外すときは、总下の操作にしたがってください。 

①プリンタ側のケーブルを取り外す 
③デジタルカメラの電源を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すとさは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 


印刷」てみよラ 
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専用紙を巧ってみよラ 


[ 印刷に適した用紙を選ぶ 





38 




キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


巧巧のち称 

型き 

最大積載職 

紙巧選巧 
レバーの 
位置 

プ IJ ンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

才ートシート 
フイーダ 

フ□ント 
フイーダ 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 A4 
SW-201 A4 

1 3mm し U 下 

1 3mm し U 下 

1 3 mm 切下 

1 3mm 扮下 

左 

普通紙 

プ□フェツシヨナルフォトぺーパー 

PR-101 A4 
PR-101 L 
PR-1012L 

10枚 
吕〇枚 

10枚 

10枚 

使用できません 
使用できません 

左 

プ□フォトペーパー 

プ□フェツシヨナルフォトはがを 

PH-101 

吕〇枚 

使用できません 

左 

プ□フォトペーパー 
(通信面） 

はがを（宛名面） 

スーパーフォトペーパー 

SP-101 A4 
SP-101 L 
SP-1012L 
SP-101 パノラマ 

10枚*1 
吕〇枚 

10枚 

10枚 

10枚 

使用できません 
使用できません 
使用でをません 

左 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトペーパー.両面 

SP-101D A4 
SP-101D 2L 

1枚 

…枚 

左 

スーパーフォトペーパー両面 

スーパーフォトペーパー-シルキー 

SG-101 A4 
SG-101 L*2 

10枚 

20枚 

10枚 

使用できません 

左 

スーパーフォトペーパー 

マツトフオトペーパー 

MP-101 A4 
MP-101 L 

10お 
吕〇枚 

10枚 

使用できません 

左 

マツトフオトペーパー 

キヤノン光お紙 

GP-401 A4 

10お*1 

10枚*1 

左 

光ミ尺紙 

エコノフォトぺーパー 

EC-101 L 

EC-101 力ード 

20枚 

20枚 

使用できません 
使用できません 

左 

光ミ尺紙 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH- 20 IN 

20枚 

使用できません 

左 

光沢紙（通信面） 

はがを（宛名面） 

八イグレードコートはがを 

CH-301 

40枚 

使用できません 

左 

インクジェット官製葉書 
(通信面） 

はがき（宛名面） 

高品位専用紙 

HR-IOIS 

約80枚 

約80枚 

左 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙 

TR- 301 

1枚 

1枚 

ち 

T シャツ輯写紙 

OHP フイルム 

CF-102 

30枚 

30枚 

左 

日 HP フイルム 

片面光ミ尺名刺用紙" 2*3*4 

KM-101 

20枚 

使用できません 

左 

スーパーフォトペーパー 

両面マツト名刺用紙^3^4 

MM-101 

吕〇枚 

使用できません 

左 

スーパーフォトペーパー 
(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 

ピクサスプチシール*4 
(1 日面光ミ尺フォトシール） 

PS-101 

1枚 

使用できません 
*5 

左 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォト 
ぺーパー） 

フォトシールセツト *4 
に面/4面/目面/16面） 

PSHRS 

1枚 

使用できません 
*5 

左 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォト 
ぺーパー） 


夕参ち 

♦ 用紙について、詳しくは『プ U ンタ活用ガイド』を参照してください。 

*1 用紙びラまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、セットする隙は、1枚ずつはがして必要枚数をセッ 
卜して < ださい。 

*2 雲面には印刷しないでください。 

*3 テキストデータを印刷する場合は、データは名刺サイズ（已已X 91mm) で作成し、上下左ちの余白を目 mm 
程度に設定してください。詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 


- 歩すすんだ使いかた 
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*4Windows をお使いの場合は、プチプ U ント for Canon を使うと印刷の設定が簡単にできまず。プチプリント 
for Canon はキヤノンのホームぺージか！5無料でダウン□-ドできるようになっておりますが、インターネッ 
卜への接続輯金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。 

① canon.jp/support にアクセスする 

(D 「ダウン□-ド」一「インクジェットプリンター」一「アプリケーシヨンソフト」の順にクリックずる 
③プチプ U ント for Canon をダウン□ー ドする 

巧フ□ントフィーダか！5給紙した場合、故障の原因になることがありまず。オートシートフィーダにセットして 
<ださい。 
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プリンタドライバの開をかたと機能 


プリンタドライバの便利な機能 


プリンタドライバには、む下のような機能びありまず。詳しい操作方法について 
は、『プリンタ活用ガイド』の「便利な印刷テクニックを使ってみよう」を参照し 
て < ださい。 


Fest ivnl 

120% 

1 _ > 

liklL-LJ ■•ん ■ 

Festival 

が S 

M 

。一 Wk — , 1 

\ 


■佩 

- J 

70% 

適 

0mA Wdt Mi 


^用紙サイズに合わせて自動的に}広大/縮ル 

印刷したい（フイットページ印刷） I 



^フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イメージデータ補正） 


崎1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

^とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 


^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 



mm\ 


今1枚の用紙に複数ページを縮小して印刷し I 

たい（割付印刷） J 



今デジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい（デジタルカメラノイズ 
リダクション） 

今拡大/縮小率を設定して印刷したい 
(拡大/縮ル印刷） 


^複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよう 
に印刷したい（冊モ印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 


^印刷ずるとをの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


^印刷ずる順番を変えたい（逆順印刷) 


[ プリンタドライバの設定画面を表示する 


プリンタドライバの設定画面は、二通りの方法で表示することができます。 

ぷ参ち 

このマニュアルでは、おをに Windows XP における操作方ミちを説日月していまず。お使いのシステムによって、操作方 
法び異なる場合がありまず。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトから開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順び多い場合がありまず。 

詳しい操作方法については、お使いのアプ U ケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプ U ケーションソフトか6開いたときには表示されま 
せん。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでをます。 

1 に anon PIXUS iP 200 0] び選ばれていることを確認し、[詳細設定] 
(または[プ□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか6開< 

プ IJ ンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプ IJ ケーションソフトに共通する印 
刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]一[プリンタと 
その他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP L ソかをお使いの場合は、[スタート]ボタンをク U ックし、戲赶 一口 
U ンタ]の順にク U ックします。 

2 に anonPIXUS iP 200 0] ァィコンを選ぶ 
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[ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 



印刷にかずれやむ 5 があるとをは 

印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときには、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。む下の 
手順でお手入れを行ってください。 

参ち 

お手入れを巧5前に 

• インクタンク上部を奥側に巧して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。 

P' 已 8) 

• プ U ンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合びありまず。（与 P. 已已） 



Step 1 


ノズルチェックパターンの印刷^ P .44 


問題がない場合は 
[終了]ボタンをク 
リックして操作を終 
了ずる 




£阳|だれむ巧ーンは下の回化;'ちらの快がこ脑ぶすか？ 




ScS 

| r | 

| y | 

イン化 La りズル) (3 目ブまりしでいまはん。 
巧田ミれたバタ-:^/^^こちらのげ巧の巧ミは，フリン巧このま 
まほちで巧す。 

が了巧クわクにくだな、。 

|r 看 

ivi 

巧8だれむ巧->^^こちらのげ瞄こ化^：^3：、インクの巧 
出し□りズル饰目ごがしている巧を性げちります。 

クリーこンヴ巧クわルてく巧 U 

クリ-二/ヴを2-あ折ゥても ESS ミれない巧をは、「へ）阿 
フレ‘)シンヴ J を行 ■? て < ださ U 

-(|ド了だ..ザロトニ/口‘を) J ) 



バターンが夕けている場合は、[クリーニング]ポタンをク U ックずる 


Step 2 



プリントへツドのクリーニジグ^ P .48 



クリーニング後 
ノズルチエック 
パターンを印刷 
して確認 



3回繰り返しても改善されない場合 



Step 3 



へツドリフレツシング^ P .51 

それでち改善されない場合 




Step 4 



インクタンクの交換^ P .57 




お 

手 

入 

れ 


夕参考 

♦ 畳線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたときには、プリントへッドの位置を調整しま 
す。^ P.54 

♦ インクタンクを交換しても症状が改善されない場合は、プ U ントへッドが故障している可能性びあります。修理受付 
窓□にご連絡ください。 ^P.8 目 
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ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 


プリントへッドのノズルか日インクび正しく出ているかを確認するために、ノズ 
ルチェックパターンを印刷します。 

夕参ち 

コンピユータをほわずに印刷ずる 

ノズルチェックパターンは、プリンタの U セットボタンを押して印刷することもできます。 

①プリンタの電源び入っていることを確認して、 A4 ヴイズの普通紙をセットします。 

®U セットポタンを押し続け、電源ランプが2回点減したときに離します。 


[ ノズルチェックパターンを印刷する 


1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフイーダまたはフ□ントフイーダに 
A 4 サイズの普通紙をセツトする 

2 プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセツトした給紙箇所を選ぶ 

3 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .42 

4 ノズルチェックパターンを印刷する 
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ノズルチけか巧ーン巧 a 


回因 


イ>ウの巧化し□りズル微目ヴまりしていないかを话巧するバタ-ンが n 剧します。 

之リン如前巧切皆ボタンで进巧しているほうじ A 4 の 音巧紙を1巧入れて、瞄記パターン巧 
を I ]を州クルてくだミい。 __ 

] 

な椎が巧ニン印闲 (.prjl キわたル1_桂巧事巧の I 


々 


メッセージを確認して、[確認バターン印 
刷]ボタンをクリックしまず。 

確認メッセージが表示された!5、 [0K] ボタ 
ンをク IJ ックしまず。 

夕きち 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ノズル 
チェックバターンを印刷ずる前の確認事項び 
表巧されます。 


ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

5 ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P .47 


lacintosh 


1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフイーダまたはフ□ントフイーダに 
A 4 サイズの普通紙をセツトする 



お 

手 

入 

れ 


2プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセツトした給紙箇所を選ぶ 


3 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV . 10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 

0 陷輔か 5 [iP 200 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か 5 [iP 吕〇〇 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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ノズルチェックパターンを印刷する 


6 〇 〇 BJ Printer Utility - iP_ 2000 



广終了） 



ミ81 


インクの W 出し □ (ノブル）ザ目ゴま〇していないかを 
するバターンモ印剩します。 

プリンタのお化切 B ポタンで S 巧しているほ5に A 4 の Ba «51 巧入れ 
て、[■孩バターン印1«)モクりックしで<ピまい， 


( つ 


I キでンセル 


B - 


か 


メッセージを確認して、[確認パターン巧 
而 IJ ] ボタンをクリックしまず。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク U ックすると、ノズル 
チェックバターンを印刷する前の確認事項が 
表 7F されます。 


ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 


ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる今 P .47 




ックパターンをお認する 





お 

手 

入 

れ 


^参考 

インク残量び少ないとノズルチェックバターンが正しく印刷されません。インク残量がかない場合はインクタンクを交 
換してください。 （P. 已 7) 

線び夕けている場合や、パターンに白いすじがある場合は、プ U ントへッドのク U - ニングび必要でず。 
下の[バターンの確認]画面で[クリーニング]ボタンをク U ックしてクリーニング操作に進んでくだ 
さい。 （ P .48) 






En 刷5れむ巧-ン a 下の回のどちらの枯阻こ巧いですか？ 


i-IB— ^ 

1 ■ ■ 卜8 

1°1 

!'■ 

| y | 

イン加)巧化し□レズル W 目ごがして(■々せん。 

En 届にれむの-ンカにちらの防をの巧合は.乃ン的この* 

S ほ用でき*す。 

龄了巧51わ5してぴ巧い。 

■ bI 

か t 

ivi 

En 刷5れ巧巧-ンカ'こちら抑嫩にせい点合本インウの巧 

ウリン巧2:姻行?てら偶ミれな'巧合口'「ヘッドリ 

【 _ 


線の欠けや、バターンに白いずじびない場合は、[終了] 
をク U ックしてノズルチェックパターンを終了しまず。 





■c| ScS 


インクの■出レ □ (/スル） B 目ブ so してい 由《30に,！9-ンげこ66のな*になレち! 

百.インクの Pt 由し口（ノスル> ザ目ブ圭01 
ている巧捐性が® 0S す。1口 iJ -ニン巧左5 


Stt/w 
印田 socj 
で J ン巧; 


クリーニンプ52~3旧行コで《3!830ない« 
台は， r ヘッドリフレツシック J * 行って<ビ 


• ( •了）> 5IJ- ニンヴ 


線の欠けや、パターンに白いずじがない場台は、[終了] 
をクリックしてノズルチェックパターンを終了しま 
ず。 
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プリントベッドをクリーニングずる 


ノズルチェックパターンを印刷してパターンに巧けや白いすじがある場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングを巧ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリ 
ントヘッドを良好な状態にします。ただし、プリントヘッドをクリーニングずる 
と、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収されます。インクを消耗 
しますので、必要な場合のみ行って<ださい。 

ぶをち 

コンピュータをほねずにクリーニングずる 

プリントへッドのク U —ニングは、プリンタの U セットボタンを押して行うこともできます。 

①プリンタの電源び入っていることを確認します。 

®U セットポタンを押し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。 

ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （^ P .47) で[クリーニン 
グ]ボタンをクリックした場合は、次の手順3—©を行った状態になります。 

1 プリンタの電源を入れる 

1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .42 

3 プリントへッドをクリーニングする 
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4 プリントへッドのげ態を確認する 

〇表示される[ノズルチェックパターン印刷]ダイア□グの陋認パターン印刷]ボタ 
ンをク IJ ックします。 

確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

〇印刷されたパターンを見て、プ U ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .47 

〇ク U - ニングを3回繰り返しても改善されない場合は、へッド U フレッシングを行い 
ます。 ^ P .51 




ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （^ P .47) で[ク U - ニン 
グ]ボタンをク U ックした場合は、次の手順3-®か5操作を行います。 

1 プリンタの電源を入れる 



お 

手 

入 

れ 


2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ U ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックしまず。 

0 陷輔か5 [iP 吕〇〇 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP 200 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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3 プリントへッドをクリーニングする 

6 0 。 BJ Printer Utility- iP_ 2000 



4プリントへッドのげ態を確認する 

〇表示されるダイア□グの[確認パターン印刷]ボタンをク IJ ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

〇印刷されたパターンを見て、プ U ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .47 

0 ク IJ - ニングを3回繰り返してち改善されない場合は、へッド IJ フレッシングを行い 
ます。 ^ P .51 


50 





プリントヘッドをリフレッシング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果びない場合は、へッドリフレッシ 
ングを行ってください。ヘッドリフレッシングを行うと、を分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されまず。ヘッドリフレッシングは、通常のクリー 
ニングより イ ンクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 


ルリ化 I 


1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P.42 
3 プリントヘッドをリフレッシングする 


9をお*ミ香ベ-ジおミ®I巧ンフ巧る 一 * 扶站果 c3 わ S に，^ a ユ-テ"テイ 


'み： 

が 

1 芭 

化—ニパ 

ヘッド 

. リついシンヴ . 




0 J ] 

へジドの BiW ノズ )1 での 


へ，ドリフレ，シンゥ 回図 

A _ 

がな力けリ-こンヴが it 々す。 

へクドリフレゥシンクは、な)-こ >? より枕くさんのインクを;'島養します。な)-二/ヴで巧席げ 
巧きでさむかゾこ度合のみミ。してください。 

が7あノズルわが/巧ーン巧刷で、インクの巧化のレズル婚目： J まりが巧きされたか 

I 

-^ 

f メッセージをお認して[実行]ボタンを 
クリックし、表示されるメッセージを確 
認して [0K] ボタンをク U ックしまず。 

確認メッセージび表をされた5、 [0K] ボタ 
ンをク IJ ックします。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク U ックずると、ヘッド 

IJ フレッシングを行5前の確認事項び表おさ 
れます。 

IJ ；：：： MfT ：：：]| 1キサン t ル1靖記事ちの1 








電源ランプび点滅するとプ U ントヘッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約 1 分 
かかります。 

4プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .44 

〇改善されない場合は、をう一度手順 3 の操作を行います。 

0 それでち改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

インクタンクを交換してください。 ^P. 己 7 

〇それでを改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 



1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 

〇陷前]か5 [ iP 200 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP 200 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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プリントへツドをリフレツシングする 


BJ Printer Utility - iP_ 2000 




\ッドクリーニン 
巧鋼お果のかすれ，スジなどを改善します 


を 


よ0資力にク y — ニングモ巧います 


インクぶき巧0クリーニジグ 

インクぶき巧〇クりーニングモ巧います 


T [クリーニング]び表示され 
ていることを確認しまず。 


すヘッドリフレッシング]を 

クリックしまず。 



一 よ0«力にクリーニジブモ行いまず。 

ヘッドリフレッシングは、クリ-こングよりたた<さんのインク在 
W ■します.クリーニングでが巧が改•で S なかった場さのわ実行 
して<ださい， 

»了後，ノスルチIックバターン巧巧で，インクの頃ホし口（ノス 
ル）の呂ヴま0ザな■まれたか sg 巧して<ださい. 


キ P ンセルた* 9- Q - 

I 確認メッセージが表示された6、[実行] 
ボタンをクリックしまず。 

電源ランプび点滅するとプリントヘッドリフ 
レッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を 
行わないでください。終了まで約1分かかり 
ます。 


お 

手 

入 

れ 


4プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .44 

〇改善されない場合は、をう一度手順3の操作を行います。 

〇それでち改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

インクタンクを交換してください。 ^ P . 已7 

〇それでち改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 
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プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセツトした給紙箇所を選ぶ 
プリンタドライパの設定画面を表示する今 P .42 
プリントへツド位置調整パターンを印刷する 



もステ-巧モこ夕!8«®. 


[ヘッド位置調藝]をクリックしま 
ず。 


へゥドは窗旧涅を巧います。 

刑扭こはが用が巧いますので.ブリン知が《け-乃 MD 巧病、ブリンタのちなをた/巧し 
て-讽 S 巧巧レバ-そ在しでゥトしブリン诚宿巧切宮ボタンで巧巧していな!うじ M のさ 
a 化を1巧入れてく巧八鹏用のバタ-ンを扣 Si | します。 

へゥドは g の!间芭谢巧行浦をは、【ヘッドは至!间驻をウリッルてくだな'〇 
現なの設定を巧則して植玄する巧ミは、 B を定の坦翻を如ツルてくだか， 


叫ド拉まがおの' 卜 IS ミの歯忍に）I _キサ：■/だル」—ヘルブお）」 

I 


シ 


バトソ?正«こ日№1され壬したかク 

阳ら地||?打なホイ呈しく印のげかすれて(■々*!;&(?. [UiiUSWW しで，らう一@か万 j 


田して巧みん 


々 


[へッド位置調整]ボタンをクリック 
しまず。 

確認メッセージが表示された5、に。 
ボタンをク U ックします。 

プ U ントへッド位置調整バターンが印刷 
されます。 

夕をち 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 
す。 


〇 


印刷されていることを確認し、 
[はい]ボタンをク U ックしまず。 


プリントへツド位置を調整ずる 

畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッドの位置を調壁 
して < ださい。 

I プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダまたはフ□ントフィーダに 
A 4 サイズの普通紙をセツトする 

紙間選択レバーは、普通紙側（左側）に設定してください。 ^ P .7 


2 3 4 
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プリントへッド位置を設定する 




©完了のメッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

。祐円 m 雨 il 


1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダまたはフ□ントフィーダに 
A 4 サイズの普通紙をセツトする 

紙間選択レバーは、普通紙側（左側）に設定してください。 ^ P .7 

2プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセツトした給紙箇所を選ぶ 

3 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ツクします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ツクします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ツクします。 

〇陷輔か5 [iP 吕〇〇 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ツクします。 
〇 [製品]か5 [ iP 200 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ツクします。 







プリントへッド位置調整パターンを印刷する 
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インクタンクを交換ずる 


クリーニングなど、お手入れを行っても印刷結果び改善されない場合は、インク 
がな<なっています。インクタンクを交換して<ださい。インクタンクを交換す 
るときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プリンタ 
では、じ TF のインクタンクを使巧しています。 

参ブラックインクタンク： 

参カラーインクタンク 


図 

EEIS 

BCI-24 Black 


BCI -24 Black 

BCI -24 Color 


交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 

インクの巧0巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは徊包箱に記載されている r 推奨取付年月日」までにプ U ンタに取り付け 
てください。また、開封後6ヶ月政内に使い切るよラにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控えておくこ 
とをお勧めします）。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性がありまず。 

また、プリンタの I ま能:^持するために行うクリーニンク’やヘッドリフレッシンクでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場 S ま、すみやかに新しし vr ンクタンクに効契してください。 


1プリンタの電源び入つていることを確認し、フ□ントカバーを開ける 

プ U ントへッドび交換位置に移動します。 

2インクのなくなつたインクタンクを取りかす 
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インクタンクを準備する 

新しいインクタンクを袋か5出し、オレンジ色の保護キャップを、取りかします。 
取りがした保護キヤップはすぐに捨ててください。 


保護キャップ 



4インクタンクを取り付ける 



5フ□ントカバーを閉める 

プリントへッドびち側に移動します。 


ム 

♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。 

地域の条例にしたがって捨ててください。 

♦保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を軸 
れないでください。インクび正しく供給されなくなる 
場合があります。 



インクタンクを交換したときは、次の手順にしたがって必ずインクカウンタを U セツトしてください。 
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[ インクカウンタを u セットする 


新しいインクタンクに交換したときは、必ずインクカウンタを U セットします。 

■ インク交換のお認メッセージび表おをれたとをには 

フ□ントカバーを一定時間開けたあとに、印刷を開始すると、インクタンク交換の確認メッ 
セージび表示されます。インクを交換したとさは、次の手順にしたびって、インクカウンタ 
を U セットしてください。インクカウンタを U セットすることで、インク残量警告び正しく 
表 7] T されます。 

I インクカウンタを y セットする 



■ プリンタドライバの設定画面か6インクカウンタをリセット 
するには 

I インクカウンタを y セットする 

〇プ U ンタの設定画面を開き （^ P .42)、 [ユーティリティ]タブをク U ックする 
〇 [ユーティリティ]シートか5 [インクカウンタリセット]をク IJ ックする 
©新しくセットしたインクタンクを選んで、 [0 K ] ボタンをク U ックする 


L 


お手入れ 
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1 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ U ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク U ックします。 

〇店輔か5 [ iP 200 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP 200 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

2 インクカウンタを y セットする 






インクカウジタリセット 

新しい亡のに巧巧したインクタンクを a 巧して、【卖行]ボ 
タンをクリックしてください。 

A _ 

この»作によって、インクを量が正しく表示できるよラにな 

0ます。 

fg ブラックインクタンク1 


- C 

新しくセツトしたインクタンクを 
還びまず。 


0カラーインクタンク 








インク残量警告とは 


インク残量警告は、インクカウンタびインクの使用量をカウントし、印刷中にインクび少なくなつ 
たことを知5せてくれる機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、 IJ セットされた時点を満杯とみなし 
て残量をカウントし始めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずインクカウンタ 
を U セットしてください。 U セットすることでインク残量警告び正しく表示されます。 

■ インク巧量警告び表おをれたとをには 





[!] び表示されているインクタンクは、インク残量び少なくなっています。 
新しいインクタンクをご用意ください。 


夕をち 

インク巧量の巧認方法 

jVfeffBWg プ IJ ンタ設定画面を開いて （^P.42)、 [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ボ 
タンをク U ックします。印刷中は自動的に表示されます。 

化); 日 J Printer Utility を開き（与 P. 呂0)、プルダウンメニューか5 [インク情報]を選びまず。 

■ インク巧量警告を正しく表示をせるためのま意 

• 新しいインクタンクに交換した5、必ずインクカウンタを U セットしてください。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットしないと、実際のインク 
残量は満杯なのにインクカウンタは満杯にな5ないため、インク残量警告び正しく表示 
でをません。 

• 使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットしないでください。 
使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットすると、実際のイン 
ク残量は満杯でないのにインクカウンタび満杯に戻るため、インク残量警告び正しく表 
示でをません。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットしなかったときには、巧回、新しいインクタンク 
に交換し、インクカウンタを IJ セットずるまで、インク残量警告は正しく表をされません。 



お手入れ 


詳しくは「インクタンクに？マークが表示される」（今 P.74) を参照してください。 
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ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用ミきみインクタンク、 B 」 力ートリッジの回収を推進 
しています。 

canon この回収ま動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効ま用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いたださ、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインク 
タンク、 BJ 力ートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよ5お願 
いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしておりまず。 

また回収窓□に店頭用カート U ッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームぺージ上で確認いただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ 力ートリッジを 
ビニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




きれいな印刷を巧つために（プリントへッドのを燥-目詰まり防止) 


■電源を切るとをのお願い 

プ I 」ンタの電源を切るときには、必ず liTF の手順にしたがってください。 


① プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する徽秒か!5、場合によって約20砂かかります) 

③ 電源コードをコンセントか5巧く、またはテーブルタップのスイッチを切る 


電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふさ 
出し □) の乾燥を防ぐために、プ U ンタは自動的にプ1」ントヘッド 
にキャップをします。このため、電源ランプが消える前にコンセン 
卜か己電源コードを巧いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッ 
チを切ってしまうと、プ U ントへッドのキャップが正しく行われず、 
プ1」ントヘッドが、乾燥-目詰まりを起こしてしまいます。 


■ 長期巧お使いにな6ないとまは 



長期間お使いにな己ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同滿こ、プリントへッドも長期間 
使用されないと乾燥して目詰まりを起こず場合があります。 
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困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

夕をち 

ここでは、発生しやずいトラブルを中/じに説明しまず。該当するトラブルが見つか5ないときには『プリンタ活用ガイ 
ド』を参照して<ださい。 

♦ プリンタドライバがインス!-ールでをない ^ P .64 
♦ 印刷結果に満足できない 

最後まで印刷でさない今 P .6 目 

インクが出ない/印刷がかすれる/違5色になる/白いすじが入る^ P .6 已 

畳線がずれて印刷される^ P . 目邑 

用紙がカールする/インクがにじむ^ P .66 

用紙-はがきがミちれる^ P .66 

印刷面びこすれる^ P . 目7 

♦ 印刷が始ま 5 ない/途中で止まる ^P.68 
♦ 用紙がラまく送 5 れない/用紙が詰まった ^P.69 
♦ 電源ランプがオレンジ色に点滅している^ P.71 

♦ 画面にメッセージが表示されている 

隆 m " け r 書込みエラー/出カエラー」び表示されている^ P .72 

論ぶ m 川 「エラー番号： 3日0」び表示されている^ P .73 

隆 ! ル"‘ l id 「インクタンクを新しいものに交換しましたか？」と表示されている ^ P .73 

インクタンクに「？」マークが表示される^ P .74 

♦ デジタルカメラか 5 ラまく印刷できない ^P.7 曰 


印刷中に巧紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的 
に 巨 J ステータス モニタが表示されまず。 目 J ステータス モニタが表をされた 
場合には、[プリンタ情報]に表示されている巧処方まにしたがって操作して 
<ださい。 

また、ご使用の環境により BJ ステータスモニタ总外の画面び表示された場合 
は、メッセージにしたがって対処してください。 


エラーが巧をしたときは 



困つたとをには 
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♦プリンタドライバびインストールでをない 

原因 •ぶ姐ぷ— 


インストールの遠中で巧の画面に進 
めなぐなつた 


[プリンタの接続]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にしたがっ 
てインス I -ールをやり直してください。 



① [キャンセル]をクリックずる 
感 [インストール失敗]画面で、[もう 
一度]をクリックずる 
感 原る]をクリックずる 
® [終了]をクリックし、 CD - ROM を 
取り出ず 

愈 プリンタの電源を切る 
⑥ コンピユータを再起動ずる 
@『かんたんスタートガイド』の説明 
にしたがって、プリンタドライバを 
もラー度インストールずる 


ほかのアプリケーシヨンソフトを起 

ほかのアプリケーションソフトをずべて終了させてか5、ちラー度インス 

動している 

トールしてください。 


インス I ル用の CD - ROM が自動の 
に起動しない 


漁也! ■•■MJ 


[スタート]か5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィン 
ドウにある CD - ROM のアイコンをダプルクリックしまず。 
Windows XP む列をご使用の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンを夕’プルクリックし、開いたウィンドウにある CD - 
ROM のアイコンを夕’プルクリックしまず。 

画面上に表示をれた CD - ROM のアイコンをダプルクリック 
しまず。 


インス1ル用 CD - ROM に異常があ 
る 

インストール用 CD - ROM に異常びある場合は、ご相談窓口にご相談くだを 
し、〇 P .8 巨 



Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM が読めるかどう 
か確認してください。 



CD - ROM をセツトしたときに、 CD - ROM のアイコンが表示 
されるかどラか再度確認してください。 


手順どおりにインストールしていな 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインス1ルしてくだをい。 

い 

正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してください。 


瞧!•国 エラーが究をしてインス1ラが靖制終下した場合は、コン 


ピュータを再起動して再インストールしてください。 
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♦印刷結果に満足でをない 


原因 ■別姐ぷ— 


インクび出ない/印刷びかすれる/違ラをになる/白いすじび入る 


) 


最後まで印刷でをない 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

口つていない 巧に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 または[ぺ一 

ジ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、印 
而 y ずる用紙と同じサイズに設定してください。 


1 1 

II 

八ードディスクの空さ客量が不足し 
ている 

J \- ドディスクに十分な空さ容量びないときは、不要なファイルを削除して 
空さ客量を増やしてくだをい。 


インクタンクがしっかりセツトされ 
ていない 

フ□ントカバーを開け、インクタンク上部を奥側へ押し、インクタンクが 
しっかりセツトされているかどうか確認してください。 P . 己 8) 

1 1 

1 1 


プリントへッドの目づまり 


ノズルチェックバターンを印刷してください< 

今「ノ刀レチェックパターンを印刷する」 （ P .44) 

ノズルチェックパターンを印刷したときにインクが正常に出ないことが確 
詔された場合には、 W 下の作業を行ってくだをい。 

今「プ U ントヘッドをク U - ニングする」 （ P .48) 

今「プ U ントヘッドを U フレッシングする」 （ P . 已 1) 

それでも正常に印刷されないときは、インクがなくなっている可能性があり 
まず。新しいインクタンクに交換してください。 

また、一度取りがした保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり 
空気が入つたりしてインクび出なくなることがありまず。 


1 1 

1 1 

プリンタドライ/ (で正しい用紙が選 
ばれていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイ 
ア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と合つ 
ているか確認してください。 


紙間選択レバーが適正でない 

紙間選択レバーを印刷ずる用紙に合わせてセツトしてくだをい。今 P .39 

1 1 

1 1 


適切な印刷品位び選択されていない 


印刷品質（印刷品位）を「きれい」（情品に J ) に設定してくだをし、。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .42 

② [基本設定]シートで、「印刷品質」を「されい」に設定ずる 


① プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選び、[詳細設定]ボタンをクリックずる 

② スライドバーを使って、「印刷品位」を r 高品に」に設定ずる 


1 1 

1 1 

用紙の裏表を間違えている 

用紙の表裏を正しくセットしてください。 

用紙の印刷面については、プリンタ活用ガイドの「いろいろな用紙に印刷し 
てみよう J を確認してくだをい。 


acintosh 


困つたとをには 
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畳線がずれて印刷される 


プリントへッドの位置がずれている プリントへッドの位置を調碧してください。今 P . 已4 


^用紙がカールする/インクびにじむ 


薄い庙紙を使用している 

写賣や色の濃い給など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、高品位 
専用紙やプ□フェッショナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずるこ 
とをお勧めしまず。 ^ P .3 S 

濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度の設定をほく設定してください。 




① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .42 

② [基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定]を 
クリックする 

感[濃聞のスライドパーをドラッグして調璧ずる 


iUlmsTm 


①プリントダイア□グを開く 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選 
ぶのが一般的でず。 

霞ポップアップメニューか目[カラーオプション]を選ぶ 
感[濃聞のスライドパーをドラッグして調藝ずる 


用紙-はがをが巧れる 


プリンタの巧部がミちれている プリンタ巧部に残ったインクが付いて、用紙がミちれる場合がありまず。プリ 

ンタの内部をお手入れしてください。 

今『プ U ンタ活用ガイド』の「プ U ンタの内部をお手入れする」 




給紙□ーラびミちれている 

給紙□ーラをクリーニングしてください。 

今「用紙びうまく送5れない/用紙び詰まった」 ( P .69) 


巧ち面を[普通紙]で印刷している 

はがきの宛る面を印刷ずるときは、プリンタドライバの[用紙の種類]で[は 
がさ]を設定してください。 


はがさがカールしている 

はがきを逆向きに巧げてカールを直してか!5セツトしてくだをい。 


























( 印刷面びこすれる 


適切な巧紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどラか確認してくださ 
い。 

今「使用できない用紙について」 （ p . l 日） 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下する場合があります。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでを 
る用紙かどラか確認してください。 

今「フチなし全面印刷できる用紙について」 （ P .27) 


紙間選択レパーび適切でない 

紙間選択レバーを印刷ずる用紙に合わせてセットしてください。 ^ P .39 
印刷内容によっては左（口）にセットする用紙でも、印刷面びこすれること 
びあります。この場合は、紙間選択レバーをち （ E ) にセットしてください。 


困つたとをには 
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♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 


原因 

•ぶ 

長い時間、連続印刷しているためプリ 

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1已分む上お待ちくだを 

ントへッドが過熱している 

い。 


長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護ずるため、印刷が一 


時的に停止しまずが、しば5くずると印刷が再開されまず。 


lA 注意1プリントヘッドの周辺 L は手を軸れないでください。局温 L なっ 


ている場合がありまず。 


高精細な写實や給を印刷している 印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中です。写真などのデータ 
は客量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えまず。 


接続ケープルが長ずぎる 已 m む巧の USB ケーブルを使用してください。 


不要な印刷ジョブがたまっている/ 
コンピュータ側のトラブル 

コンピュータを再起動ずると、トラブルが解消されることがありまず。また、 
印刷ジョブが残っている場含は、削除してください。 




①プリンタドライバの設定画面を開く^ P .42 

霞[ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリックずる 
感[ジョブー覧を表示]をクリックずる 

® [プリンタ]メニューか!5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、削除する艾書を 
ク U ックし、[プリンタ]；<ニューか5 [印刷ドキュ;<ントを削除]を選 
びます。 

愈確認メッセージが表示された5、[はい]をクリックずる 




①[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 
霞[ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブ 
ルクリックずる 

Mac 日 S XV. 1日.3し^がをお使いの場合は、[プリントセンター]アイコ 
ンをダブルク U ックします。 


CD プリンタリストの[る前]に、表示をれている機種名を夕’プルクリック 
ずる 

® 削除ずるで書をクリックし、0をクリックずる 
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次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

① 排紙側または給紙側の引を出しやずいほうか6用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 

[オートシートフイーダか5給紙した場合] [フ□ントフイーダか5給紙した場合] 


-用紙び破れてプリンタ内部に残った場合は、フ□ントカバーを開け 
て取り除いてください。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取0除いた5、フ□ントカバーを閉じて、再度電源を入れ直 
して < ださい。 

-用紙び引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切0、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

霞用紙をセットし直し、プリンタのリセットポタンを巧ず 
用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場含、また取り除いてち 
用紙づまりのエラー （ P .71) が解除されない場合には、お買い求めの販 
売店または修理受付窓口にご相談ください。今 P .8 色 


■ —トシートフイータ、フ□ン 
ィー义排紙□で用紙が詰まった 


巧の手 I 慣で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

①プリンタの電源が入っていることを確認し、プリンタにセットをれてい 
る用紙をずべて取り除く 

霞プリンタの給紙切曾ボタンを}甲して、クリーニングずる給紙箇所を選ぶ 
感プリンタのリセットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したとを 
に離ず 

給紙□ーラびク U —ニングを開始します。 

® ③の作業を、あと2回繰り返ず 

⑥クリー ニン グずる給紙箇所に A 4 ヴイズの普通紙を3枚む上セットずる 
CD プリンタのリセットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したとを 
に離ず 

用紙げ給紙され、排紙されます。 

③ ® の作業を3回繰り返ず 

給紙口ーラのクリーニングを巧っても用紙がうまく給紙されないとさは、も 
ラー度上記の操作を繰り返してください。 


給紙□ーラが巧れている 


♦ 厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないかどうか確認してくだ 
をい。 

^「使用できない巧紙について」 （P.10) 

•置 (積載）マークを越えていないかどラか確認してください。越えてい 
るときは、セットずる枚数を減目してください。 

^「巧紙をセットする」 （P.10)、 「キヤノン製専用紙」 （P.3 目） 


適切な用紙を使用していない 


♦ 用紙びうまく送6れない/用紙び詰まつた 


たとさには 
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プリンタの巧部で用紙が詰まった 次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

①背面カバーを開けて、用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 



-用紙び引き抜けない場合は、排紙トレイび引き出されていることを 
確認してか5、電源ボタンを巧して電源を切0、再度電源を入れ直 
してください。用紙び自動的に排出されます。 

霞背面カバーを閉じる 

感用紙をセットし直し、プリンタのリセットポタンを押す 
用紙が引き抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりのエラー （ P .71) が解除されない場合には、お買い求めの販 
売店または修理受付窓口にご相談くだをい。^ P .86 


横向きにセツトしたち刺ヴイズ用紙、 
カードサイズ用紙が、プリンタ内部で 
詰まった 


る刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向をにはセットしないでください。 
画面に表示をれているメッセージまたは電源ランプの状態を確認し、それぞ 
れ次の操作にしたがって詰まった用紙を取り除をまず。 

♦ 「用紙がありません J と表示されている ( Windows ) /電源ランプが才 
レンジ色に2回点滅している 

①同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセットずる 

横向さにはセットしないでください。 

③プリンタのリセットボタンを}甲ず 

用紙が給紙され、詰まった用紙を押し出しなびら排紙されます。 


♦ r 排紙口で用紙が詰まりました J と表示されている ( Windows ) /電源 
ランプがオレンジ色に3回点滅している 

①同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセツトずる 

横向きにはセツトしないでください。 

③プリンタの電源ポタンを押して電源を切る 

電源ボタンを押してか5実際に電源び切れるまで、時間びかかる場合 
びあ0ます。 

CD プリンタの電源ポタンを押して電源を入れる 

用紙び給紙され、詰まった用紙を押し出しなび5排紙されます。 
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♦電源ランプびオレンジ色に点滅している 

プ U ンタにエラーび起をると、電源ランプび緑色に点な後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点の）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点な）ー オレンジ色に点滅 -V 

し J 繰。返し 


2回 

用紙びない/給紙できない 

用紙をセットして、リセットボタンを押してください。 ^ P .6 日 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトポタンを押してください。 
^ P .69 


4回 

インクタンクが正しく取り付け5れて 
いなし、 

フ□ントカバーを開けて、インクタンクを正しくセツトし直してください。 


己回 

プリントへッドが装着されていない、 
または、プリントヘッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントへッドを取り付け 
てくだをい。その後、電源ボタンを巧してプリンタの電源を切ってか5、再 
び電源を入れ直してください。 

それでもエラーが解ミ夫されないときには、プリントへッドが故障している巧 
能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連結ください。 

今 P .8 色 


S 回 

廃インク吸収体が満杯になりそう 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 
が廃インク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットポタンを押ずと、エラーが解除 
をれまず。しば5くのあいだは印刷できまずが、満杯になると印刷できなく 
なりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口にプリンタの点 
検をご依頼ください馆 B 品の交換が必要になる場合がありまず)。 ^ P .86 


9回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで巧応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

接続されているケープルを抜いてか5、リセットボタンを押し、再度ケープ 
ルを接続してください。 

それでもエラーが解ミ夫されないときは、本プリンタで対応していないデジタ 
ルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。本プ 
リンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 
ださい。 


ぷをち 

電源ランプびオレンジちと緑色に空互に点滅したときは 

サービスが必要なエラーび起こっている可能性があります。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか5、電源プラグを振いてください。しば！5くしてか5、再度プ U ンタの電源を入れ直してみてください。 
それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談くださし、^ P .86 



♦画面にメッセージび表巧されている 


(ttepma r 書込みエラー/出カエラー J び表示されている 


原因 ■ぶ柳ぶ • 

プリンタの準備びでをていない 

電源ランプが点打していることを確認してください。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだを 
し、。電源ランプが緑色に点滅しているあいだは、プリンタが初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちくだをい。 


用紙がセツトされていない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを押してください。 

用紙なしエラーが一定時間 W 上放置されるとメツセージが表示されること 
びありまず。 


プリンタポートの設定と接続されて 
いるインタフエースが異なつている 

プリンタポートの設定を確認してくだをい。 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
^ P .42 

③ [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックし、印刷ずるポート 
で 「 USBnnn(Canon PIXUS iP 2000)」または fMPUSBPRNnn 
(Canon PIXUS iP 200 0 )J (n は数字）を選ぶ 


プリンタとコンピュータが正しく接 
続をれていない 

プリンタとコンピュータが US 日ケーブルでしっかり接続されていることを 
確認してください。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 US 巨八プなどを使用している場合は、それ目 
をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみてくだ 
さし1。正常に印刷される場合は、中継機、が付けバッファ、 US 日八ブの 
販売元にご相談ください。 

♦ ケープルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタポートの異常 

プリンタポートの状態を確認してくだをい。 

① [マイコンピュータ]をもクリックして、[プ□パティ]を選ぶ 

③ [ノ V — ドウエア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 
[USB (Universal Serial Bus ) コント□—ラ]をクリックしたあ 
と、 [ USB 印刷サポート]を夕’プルクリックずる 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、[デバイス 
マネージャ]シートで[ユニバーサルシ U アルバスコント□ーラ]を 
ク U ックしたあと、 [Canon 円 XUS iP2 日日日]をダブルク U ックし 
て < ださし、。 

CD [全腳シートにデバイスの異常に関ずる記述が表示されているか確 
認ずる 


プリンタドライパが正しくインス 

1-ールされていない 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

① [スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム ])、 [Canon PIXUS iP 2000] の順にクリックし、[アンインス! 

ラ]を選ぶ 

霞 画面の指示にしたがって操作ずる 

感 『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバをイ 
ンス1^ールずる 
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プリンタの準備びできていない 電源ランプが点灯していることを確認してください。 


電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点;域しているあいだは、プリンタが初期動作を 
していまず。点打に変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 プリンタとコンピュータび USB ケーブルでしっかり接続されていることを 
されていない 確認してくだをい。 

♦ US 巨八ブなどを使用している場合は、それ5を外してプリンタとコン 
ピュータを直接接続してか5印刷してみてくださし V 正常に印 la される 
場合は、 USB ； V プの販売元にご相談くだをい。 

♦ ケーブルに不具合があることも考え!5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタセンターのプリントリストに ①[移動]メニューか6 [アプリケーシヨン]を選ぶ 

お使いのプリンタるが表示をれていな②[ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 

し1 プルクリックずる 

Mac 日 S XV .10.3 政外をお使いの場含は、[プリントセンター]アイ 
コンをダブルク U ックします。 

感プリンタリストに [ iP 200 0] が表示されていることを確認ずる 
表示をれていない場合は、プリンタドライバを再度インストールし直し 
てぐださい。 

ぷ参ち 

政上の対処方法にしたがつて操作しても解ミ夫しない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□ールパネル書類をがして 
印刷してみて < ださい。 



フロントカバーを一定時間開けていた[いいえ]ボタンをクリックしてダイア□グを閉じまず。 

(インクタノクは交換していない） フ□ントカバーを一定時間開けておくと、次の印刷時にインクタンク交換 

の確認メッセージが表示されることびありまず。インク交換の確認メッ 
セージは、表示ずる/しないを、設定ずることができまず。 


广 

L 


困つたとさには 
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インクタンクに 「？ J マークが表示される 



インクタンクを交換したときにインク新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリセットしてく 
カウンタを正しくリセットしなかった ださい。 ^ p . 日日 

新しいインクタンクに交換し、インクカウンタを U セットするまでは、イ 
ンクカウンタに [?] マークが 表示されまず。 [?] マークを 表示させた 
くない場合やインク交換の確認メッセージを表示させたくない場合は、 
インク残量警告設定で設定して < ださし、。 

①プリンタの電源が入っていることを確認する 
CD プリンタドライバの設定画面を開く^ P .42 

③ [ユーティ U ティ]タブをク U ックし、[インク残量警告設定]アイコ 
ンをク U ックする 

④ [インク残量警告を表示ずる]または[インクタンク交換の確認メッ 
セージを 表をする]のチェック マークを 外す 

⑤ [送信]ボタンをクリックずる 

①プリンタの電源び入っていることを確認する 
CD [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

③ [ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティ U ティ]を 
ダブルクリックずる 

Mac 日 S XV. 1日.3 をお使いの場合は、[プリントセンター]ア 

イコンをダブルク U ックします。 

④ プリンタリストの[名前]に、表示されている機種名を夕‘ブルクリッ 
クずる 

⑤ [製品] から [ iP 2000] を選び、[メンテナンス]ポタンをクリッ 
クずる 

® プルダウンメニューか5 [インク残量設定]を選ぶ 
® [インク残量表示設定]を選ぶ 

® [インク残量を表示ずる]のチェックマークを列し、[送信]ボタンを 
クリックずる 
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♦デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったとさに、カメラにエラーび表示 
される場合びあります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 


*拉降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載しまず。 

♦ 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 " PictBrid 旨 e " 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応の力 
メラです。 

♦ 技下の説日月は、キヤノン製 "PictBrid 邑 e " 巧応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラに表示され 
るエラーについて説明しています。ご使用のカメラにより表をされるエラーやボタン操作が異なる場合がありまず。 
キヤノン製臥外の " PictBrid 旨 e " 対応カメラを使用して、カメラか5プ U ンタエラーの解除方法がわか！5ない場合 
は、プリンタの電源ランプの点減状態を確認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法「電源ラン 
プがオレンジ色に点滅している」 （ P .71) を参照してください。 

♦ "PictBrid 呂 e " または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 未巧応のカメラを接続したときには、プリンタの電源ラン 
プが9回点減します。このときは、接続ケーブルを抜き、プリンタのリセットボタンを押してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長過ざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合があります。そのとさは、カメラか！5—度接続ケーブルを巧いてか5プ U ンタのリセットボタンを押し、 
再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入6ないカメラをお使いの場合は、 
手動で電源を入れてください。 

それでも改善されない場合は、ほかの写真を選んで印刷できるかどラか確認してください。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるときは、プリントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
む5があるときは」 （ P .43) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に巧紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な巧紙に印刷しているか確認してください。適 
切な用紙に印刷しても印刷面びこすれるときは、紙間選択レバーをち側(封筒ド斗に設定してください。今 P .39 
♦ 表おされるエラーや対処方法については、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 

カメラ側エラー表示 •ぶ紙ぶ • 


プリンターは使用中でず/プリンター 
は準備中でず 

コンピュータなどか5印刷しています。 

印刷が終了ずるまでお待ちください。 

または、準備動作を巧っている場合は、終了ずるまでお待ちくだをい。 

1 1 

1 1 


ぺーパーがありません/ぺーパーェ 
ラ— 


プリンタのオートシートフイーダに用紙をセツトして、カメラのエラー 
画面で[続行]*1を選んでください。フ□ントフイータ’か5は印刷でき 
ません。 

また、排紙トレイが閉じている場合は、開けてください。印刷を再開し 
まず。 

^「用紙びうまく送5れない/用紙び詰まった」 （ P . 巨 9) 


ペーパーび詰まりました 


カメラの エラー 画面で [ 中止]を選び、印刷を中止してくだをい。 
用紙を取り除き、用紙をセツトし直してか5プリンタのリセツトポタン 
を押し、再度印刷を巧ってください。 

^「用紙びうまく送5れない/用紙び詰まった」 （ P .69) 


1 1 

1 1 

プリンターカバーが開いていまず 

プ U ンタのフロントカバーを閉じてください。 





プ U ントへッド未装着 

プリントヘッドが装着されていないか、プリントヘッドの不良でず（プ 
リンタの電源ランプ日回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取 
り付けてくだをい。 

プリントへッドがずでに取り付け目れている場合は、取り夕1して接点部 
分がミちれていないことを確認し、取り付け直してくだをい。 

それでもエラーが解ミ夫されないときには、プリントへッドが故障してい 
る可能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡 
ください。 ^ P .8 目 




廃インクタンク（廃インク阪収体）が 
満杯でず 

廃インク吸収体が満杯になりそうでず。 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されまず。 

この状態になった場合、カメラのエラー画面で[続行]*1を選ぶと、印 
刷を再開しまず。しば!5くのあいだは印刷でをまずが、満杯になると印 
刷でをなくなりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口 
にプリンタの点検をご依頼くださいほ P 品の交換が必要になる場合があ 
りまず）。 ^ P .86 



インクがありません 

インクタンクがセットをれていないとさはインクタンクをセットして 
ください。インクタンクがセットをれているときは、インクタンク上部 
を巧してしっかりセットされていることを確認してください。 

インクタンクをセットずると、印刷を再開しまず。 



プリンタートラブル発生 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性がありまず（プリンタの 
電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点;域)。 

カメラのエラー画面で [ 中止]を選び、印刷を中止してくだをい。 
デジタルカメラと接続されているケーブルを巧いてか5プリンタの電 
源を切り、プリンタの電源プラグをコンセントか6巧いてください。し 
ば5くしてか5プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続して 
みてください。それでち回復しない場合は、お買い求めの販売店または 
修理受付窓口にご相談くだをい。 


*1 :[続行]を選ぶ代わりに、プ U ンタの U セットボタンを押しても有効です。 
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プリンタドライバをインストールする 

(Mac OS 9.x をお使いの場合） 

Mac OS X む外 (Mac OS 9. x ) をお使いの場合は、じ TF の手順にしたがってプ 
リンタドライバをインス I -ールしてください。 


プリンタドライバをインストールする 


1 コンピュータの電源を入れて、 Mac QS を起動する 

2 『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 

自動的にフオルタ‘び開をます。開かない場合はデスクトップ上の CD - ROM アイコンを夕‘ 
ブルク U ックします。 

3プリンタドライバをインストールする 

〇 [Mac OS 9] フオルダをダブルク U ックし、[プ U ンタドライバ]フオルダをダブ 
ルク U ックします。 

〇 [インス!ラ]アイコンを夕‘ブルク U ックします。 

0使用許諾契約の画面び表示された5、内容をよく読んで[同意]をク U ックします。 
〇 [インス!ラ]画面び表示された5 [インストール]をク IJ ックします。 

0ほかのアプ U ケーションを終了するかどうか確認する画面び表示された5、[続ける] 
をク IJ ックします。 

0インストール完了の画面び表示された5、[再起動]をク U ックします。 

参ち 

アブ U ケーシヨンをインストールずるには 

① [ MacOSg ] フオルダをダブルクリックし、[アプリケーション]フオルダをダブルクリックします。 

® インス!-ールするアプリケーションソフトのフオルダをダブルクリックし、インス!-ーラをダブルクリック 
します。 

拟降は画面の指をにしたがってください。 


セレクタでプ II ンタを選択する 

〇 [アップル]メニューか5、[セレクタ]を選びます。 

〇 [セレクタ]画面で PIXUSiP 吕〇00アイコンをク U ックし、接続先に [ iP 吕〇〇 0] 
び表示されていることを確認してください。 

参ち 

♦ [接続先]に [ iP 2 日日日] び表示されない場合は、プリンタに電源が入っているか、またコンピュータと 正 
しく接続されているかを確認してください。 

♦ PIXUS iP 2 日日日 ( S ) アイコンをク U ックしないでください。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 

ぷ參ち 

畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、プ U ントへッドの位置を調整する必要があります。プリント 
ヘッド位置の調整について詳しくは、 『Mac os 9プ U ンタドライバガイド』を参照してください。 ^ P .80 




『プリンタ活用ガイド』を読ちラ 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活巧方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表示する 


『プ U ンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方まについて説明します。付属のアプ U 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてちここ 
をお読みください。 




1ほ用説明書を表巧する 

〇『プ U ンタソフトウェア CD-ROM』 を使用して、プ U ンタドライバをインス!ルす 
ると、『プ IJ ンタ活用ガイド』、『アプ IJ ケーシヨンガイド』ちインス!ルされます。 
画面に表示されているショートカツトアイコンをダブルク IJ ックしてください。 



m 



r プリンタま用ガイド』を表示ずるとをに 
ダブルクリックしまず。 


『アプリケーシヨンガイド』を表示ずると 
きにダブルクリックしまず。 


^参考 

♦ [スタート]メニューか5表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、 [円 XUS iP 2 日日 0ガイド]-[プ U ンタ活 巧 ガイド] ([ア プ U ケーションガイド]) 
の順に還びます。 

♦ インス!-ールした『プリンタ活用力‘イド』や『アプリケーションガイド』を削除するとをは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])、 [PIXUS iP 2000 ガイド]- 
[アンインス!-ーラ]の順に選びます。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 
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1 『プリンタミき用ガイド』を表示する 

〇『プ IJ ンタソフトウェア CD-ROM』 をコンピュータにセットします。 
しば5くすると、 CD-ROM のフオルダび開をます。 




[ 『プリンタ活用ガイド』を印刷する 


『プ U ンタソフトウェア CD-ROM』 に入っているアプ U ケーシヨン、 Easy-WebPrint を使うと 
『プ U ンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することびできます。 Easy-WebPrint 
を使った印刷方法については、『プ U ンタ活用ガイド』の「目次」をご覧ください。 
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『プリンタ活用ガイド』総目巧 


『プ U ンタ活用ガイド』では、じ(下の内容について説明しています。 


このマニュアルのほいかた 

マニュアルの読みかた 

便利な印刷テクニックをほって 
みよラ 

才ートシートフイーダ/フ□ントフイーダを使 
い分けたい 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減 S し 
て印刷したい 

青や緑のをい画像を鮮やかに印刷したい 
iVir ■，ル"化 ■! 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して印刷 
したい 

印刷品位を調整したい 
tVjl'il.'I.WicI 

画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 

用紙サイズに合わせて自動のに拡大/縮か印刷し 
たい 

拡大/縮小率を設定して印刷したい 
1枚の用紙に複数ページを縮ルして印刷したい 

■，•'，•"化 ■! 

1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷した 
し、 

•'，."化 ■! 

複数ページの原稿を冊テに綴じ5れるよ5に印 
刷したい 

とじしろをつけて印刷したい 


両面に印刷したい 

スタンプを印刷したい 
け.' I •"化！ 

背景に模様を付けて印刷したい 
イラスト風に印刷したい 
1色の濃淡だけで印刷したい 
白黒で印刷したい 
印刷ずる順番を変えたい 
定型がの用紙に印刷したい 

印刷ずるときの動作音を静かにしたい fj 

プリンタドライバの設定を登録したい ^ 

フ□ントフィーダか5給紙ずる用紙を登録ずる 
印刷内容をプレビューでお認したい 

プリンタをほってオリジナルグッズ 
を作ろラ 

オリジナル T シャツを作ろう 
年賀状ゃ挨搂状を作ろ5 
フオトシールを作ろう 
名刺を作ろラ 

いろいろな用紙に印刷してみよラ 

使用できる用紙のサイズと種類 
プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 
プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101 
スーパーフオトぺーパー SP -101 
スーパーフオトぺーパー•両面 SP -101 D 
スーパーフオトぺーパー • シルキー SG -1 01 
マツトフオトペーパー MP -101 
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キヤノン光沢紙 GP -401 
フォト光ミ尺/\ガキ KH -201 N 
エコノミーフォトぺーバー EC -101 
高品位専用紙 HR -101 S 
バイグレードコートはがさ CH -301 
T シャツ転写紙 TR -301 
シール 用紙 

OHP フイルム CF -10 吕 
封筒 

往復はびを 
名刺サイズ用紙 

プ U ンタのが況を確認しよ5 

BJ ステータスモニタの 機能 

プリンタ設定 ユー テイ U テイ（プ U ントセン 
夕 一) とは 

困つたとをには 

プリンタドライバがインスIルでをない 

をれいに印刷でをない 

印刷が始ま5ない/途中で止まる 

用紙が正しく送5れない/用紙がつまる 

電源ランプび点滅している 

画面にエラーメッセージび表示されている 

デジタルカメラか5うまく印刷できない 

Windows をお使いのちへ 

役立ご情捕 

印刷できる節囲 

ネットワーク環境でプリンタを使用ずる 


不要になったプリンタドライバを削除ずる 
最新のプリンタドライバを入手ずる 

『プリンタ活用ガイド』を削除ずる 
プリンタの內部をお手入れずる 
プリンタの移送について 

プリンタドライバの設定画面 

[基本設定]シート 
[ぺージ設定]シート 
[スタンプ/背景]シート 
[特殊効果]シート 
[お気に入り]シート 
[ユーテイリテイ]シート 



プリンタドライバの設定画面 

ページ設定ダイア□グを開< 

プ IJ ントダイア□グを開< 

ページ属性（ページ設定ダイア□グ） 

カスタム用紙サイズ（ページ設定ダイア□グ) 
一覧（ページ設定ダイア□グ） 

印刷部数と印刷ページ（プリントダイア□グ) 
レイアウト（プ U ントダイア□グ） 

出カオプション（プ U ントダイア□グ） 

用祇処理（プ U ントダイア□グ） 

(Mac OSX V.1 日.3のみ） 

ColorSync (プリントダイア□グ） 

(Mac OSX V.1 曰.3のみ） 

品位と巧紙の種類（プリントダイア□グ） 
カラーオプション（プ U ントダイア□グ） 
特殊効果（プ U ントダイア□グ） 

フチなし全面印刷（プ U ントダイア□グ） 
とじしろ（プ U ントダイア□グ） 

一覧（プリントダイア□グ） 

BJ Printer Utility 

BJ Printer Utility を起動する 

クリーニング 

テストプリント 

インク情報 

インク残量設定 

サイレント設定 

特殊設定 

用祇割り当て 

索引 
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仕様 


プ U ンタ本付： 

印刷脏原度 

最高48 日 0* ( 横） X 12 日日 （縦 ） dpi 

*最ル1/4800インチのドット（インク澈間隔で印刷します。 

印刷速度 

ブラック印刷 

最高速（カスタム設定已）： 20 ppm 
標準：14.日 ppm 

カラー印刷 

最高速（カスタム設定已）：14 ppm 
標準： 7.3 ppm 

弊社標準パターンにて測定 

印字お 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時21已 .9 mm ) 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

42 KB 

インタ フエー ス 

USB / カメラ接続部 

動作音 

約 43 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

、'豆# •ちで)〜 3*^ で' 

湿度：1 0% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

巧を垣境 

温度： 0で〜40で 

湿度：日％ RH 〜 95 %RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 已 0/60 HZ 

消費電力 

待機時：約2 W 
印刷時：約11 W 

電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくずために 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

ホち 

418 mm (横 ） x 260 mm (奧巧き ） x 1曰9 mm (高さ） 

用紙サポートとフ□ントフィーダを開かない状態 

質量 

本体約 4.4 kg 

プリントへジド 

ブラック：ノズル数320 (160 X 2)、己00 dpi 
カラー:ノズル数2日日 (128 X 2) X 3、日00 dpi 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数： 

ブラックインクタンク （ BCI -24 Black ) 約320枚*1約已20枚*2 
カラーインクタンク ( BCI -24 Color ) 約17日枚*2 

*1 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で 、 ISO JIS-SCID No . S を普通紙に印刷した 
楊合 



デジタルカメラダイレクト 

キヤノン " Bubble Jet Direct " プリント 

巧応巧紙 

L 判 （ PR -101 L / SP -101 L / SG -101 L / EC -101 L )、2 L 判 （ PR -101 2 L / SP -101 
21_)、はがきサイズ （ PH -1 日1)、 A 4 サイズ ( PR - 101 / SP - 101 / SG - 101 / GP -40 1 ). 
力ードサイズに C -101 力ード） 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：日〜80面 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DP 0 F プリント：標準/インデックス） 

捕正機能 

自動に xif 2.2/2.21 : Exit Print . Exif 2.1 :ネ甫正なし） 

DPOF 

Ver . 1.00 準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定で字（日付）印刷 

巧応機種 

♦ デジタルカメラ 

PowerShot G 2 (カメラ側でファームウエアのパ‘ージョンアップが必要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 己 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 己 / S 己0 

PowerShot A 60/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a / 300 a /320/400/30 

EOS 10 D/EOS Kiss Digital 
参デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FV Ml 日 

PictBridge 

ぺーパーサイズ 

標準設定 （ L 判 SP - IOIL)、L 判 （ PR -101 L / SP -101 L / SG -101 L / EC -101 L )、 

2 L 判 （ PR -101 2 L / SP -101 2 L )、 はびき （ PH -101/ KH - 201 N / PS -101 * / 
PSHRS *)、 力ード （ EC -101)、8.9 X 25.4 cm ( SP -101 パノラマ）、 A 4 ( PR - 
101/ SP -1 01/ SG -1 01/ GP -401) 

* キヤノン製専用シール紙でず。レイアウトで2面配置/4面配置/9面配置/1日面配置に 
該当する選択項目がある場合のみ印刷できます。^ P .39 

ぺーパータイプ 

標準設定（スーパーフォトペーパー）、フォト（スーパーフォトペーパー)、高級フォト（プ 
□フェツシヨナルフォトぺーパー) 

レイアクト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、2面配置*/4面配置*/9面配置*/1日面配 
置* 

* キヤノン製専巧シール紙に対応したレイアウトです。^ P .39 

卜 US ング 

標準設定彻：トリミングなし）、カメラ側の設定にしたがう 

イメージオプティマイズ 
(画原な正） 

標準設定（入 ： Exif Print)、VIVID *、 NR (ノイズ U ダクシヨン）*、 VIVID+NR * 

* キヤノン製"円 ctBrid 邑 e " 対応のカメラのみ設定可能 

曰 付關!1 

標準設定（切：印刷しない）、印刷形式はカメラ側の設定にしたがラ 

巧応傑！ 

"円 CtBrid 呂 e " 対応カメラ 


プリンタドライバの動作垣境 


参 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98 び動作する〕ンピュータ 

参 USB * インタ フエー ス 

参 CD - ROM ドライブ 

参インストール時に必要なハードディスクの空さ容量 

Windows XP/Windows 2000 :已日 MB 

Windows Me/Windows 98 :1已 M 目 

* Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 98 のいずれかがプレイン 
ス1ルされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保証がされて 
います。 

♦ 本プリンタをネットワーク共有して使用する場合は、 BJ ステータスモニタは使用できま 
せん。 
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プリンタドライバの動作居境 


♦ USB インタフェースを標準搭載し 、 MacOS X V .10.2.1 攻上または Mac 0 S 日. X が 
動作ずる Macintosh シリーズコンピュータ 
参 USB インタフェース 
参 CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 

Mac OS Xv .10.2.1 L ソ上：100 MB 

Mac OS 9 .x : 30 MB 

Mac OS X をお使いの場合、 LU 下の機能には対応していません。 

♦ 両面印刷 

参オートフォトパーフてクト機能 
参フィットページ印刷 
♦ 冊子印刷 
参ポスター印刷 

参逆順で巧刷 （Mac 0 S XV .10.3 しソ降では対応） 

♦ 長お3号/4号封筒への印刷 

* アプリケーシヨンソフトをご使用の場合は 、 Mac OS X フォルダ内のアプリケーシヨン 
ソフトをインス1-ールしてください。 


電子マニュアルの動作程境 


♦ 1日 MB 凹上の空さ容量 

参 Windows : Microsoft ® Internet Explorer 已 . OL ソ上 
♦ Mac OS : Microsoft ® Internet Explorer 已 . OL ソ上 、 Safari 1. 日む上 


本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いにだけます。 

canon . jp/ecology 


本書はリヴイクルに配慮して製本されていまず。本書が不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 
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お巧い合わせの前 I 


本書または『プ U ンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとさには」の章を読んでをトラブル 
の原因びはっきりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 


どのよラな対処をしてちプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ1」ンタの故障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近 < の 
修理受付窓□に修理を依頼してください。 

別紙の『サー ビス &サポー トのご 塞 巧 J をご 

覧ください。 



コンピュータなどのシステムの問題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライバのインス!-―ルを問題なければ、プ1」 
ンタケーブルやコンピユータシステム （0 S 、 
メモ1」、八ードディスク、インタ フエー スな 
ど）に原因があると考え己れます。 


コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメーカーとご柏談ください。 



ンソフトの問題のよ 5 だけど？ 


特定のアプ U ケーシヨンソフトで起さるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のパ'-ジヨ 
ンにノ くージヨンアップすると問題が觸ミ夫ずる 
場合があります。また、アプ1」ケーシヨンソ 
フト固ちの問題と考え5れまず。 



アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご柏談ください。 


プリンタドライ 又の !(-ジョンアツプの方ま 

は、月 IJ 紙の r 最新プリンタドライバの入手方法 J 

をご覧ください。 


お客様相談センター 〇已70—01 —9000 キヤノンホームぺージ 

全国共通電話ま号 …ィ ™ 商品該当番号： 【41】 canon . jp / support / 


修理の依巧方まにごいて 


• 修理窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

プリンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包材をご利 
用ください。 

重要：捆包時、輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態に 
してください。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかないよラ 
にしつかりとお包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最ほ保有期間 
は、製品の製造巧ち切りを5年間でず。 
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巧用巧みイジクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、巨 J カートリッジの回収を推進してい 
ます。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、巨 J カートリッジを、おおくの 
回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用 
意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記 URL を入力したあと、「消耗品関連」メニューの 
「力-トリッジ回収窓□」よりご確認いただけます。 
canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J 
カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



お問い合わせのシート 


ご相談の際にはずみやかにお答えずるために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プ U ンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続してし巧コンピュータの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB )/ 八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows nXP □ Me 0 2000 □日8 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で還択してし巧プ U ンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプ IJ ケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プ U ンタの設定について] 

プ U ンタドライノ くの>/ (-ジョン N 0. ( 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でパ'-ジョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（できるだけ正跑こ ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 


MB/GB ) 

) 


キヤノン販売株式会社〒1 08-801 1 東京都港区港南吕 - 16-己 



m 
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ィソクが 

出ない • かすれるとをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。 




おみな'と '違鴻 

こんなとをは？ 


インクタンクびしつかりと取り付け6れていますか？ 

^ インクタンクの状態を確認してください。（本書已7ページ） 



プリントへッドは目詰まりしていませんか？ 

^ ノズルチェックバターンを印刷し、確認してください。（本書44ぺージ) 



ノズルチェツクパターンび正しく印刷されない場合は、 

本書の手順にしたびつてプリンタのお手入れをして < ださし、。 


いまずぐ、 tir 本書43ぺージへ 



参ち 


プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 




























































































\ 产 巧]って得するヒント集* 

このアイコンがある項目は、[マイプリンタ]にもヒントが載ってし)まず （ Windows の^。 


印刷を中止するとをは？ 


不要な印刷ジョブがたまって印刷でさなく 
なる場合があります。 


リセツトボタン 


電源ボタンは巧さないで! 


U セットボタンを押してち印刷げ完全に止ま5ないときは、プ U ンタドライバの設定画面 
を開き、ステータスモニタか S 不要な印刷ジョブを削除してください。（本書68ページ） 


プリンタドライバにはきれいに印刷できるヒントび! 


(Windows XP をお使いの場合) 




づ1|、 

岡 

，リンな扣1 

' 4 * ' 

10 Mwi — ii . 曲 a 



巧曲 ar 

肺 

山ント： 



[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバを簡単に開くことができまず。 












































































































プリンタドライバを新しくするとをは？ 


最新版のプ U ンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライバを新しくする （ 「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルが辭決することがあります。 


ん ステップ1 


最新のプ y ンタドライパを 
ダウン□—ドずる 



^ ステジブ2 ； - 

古いプ y ンタドライバを削なする 
(Windows の場さ） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 
一に anon 円 XUS iP 200 0] 

一[アンインス!-ーラ] 



ステップ3 


最新のプリンタドライバを 
インストールずる 
♦インス!ルの前に 
-プ U ンタの電源を切ってくださし、。 
• プリンタとコンピュータを接続して 
いるケーブルを抜いてください。 


ダウジロード•操作手順について詳しくは、 canon . jp/support 


プ IJ ンタの電源ランプび点滅しているとをは？ 







^オレンジ色より 点滅 オレンジ色より 点滅 — ^ 

( _長く点。_ _長く点。_，繰り返し 

^ エラーが発生していまず。本書71ぺージを参照してトラブルを解ミ夫して<ださい。 



(緑色とオレンジ色び交互に点滅） 

^ 修理の必要なエラーび発ちしていまず。 

販売店または修理受付窓口へお問い合わせください。 




はびをに印刷するとをは？ T 便利なアプ IJ ケーシヨンソフト 


ポイント1 


プリンタにセットずるとをは、 EP 刷方向に 
ミち意してね！ ►•本書 1日ぺージ 


(ポ ィント 

プリンタ 

• • し ポイント 


の 

リンタドライバで拥紙の種親を設定 

►本書 24ページ 


ポイント3 ) 

両面に印刷ずるとまは 


ホームぺージぴ切れないよラに印刷するには？ 


Easy - WebPrint を使えば、 Web ぺージをぺージ内に収め 
て印刷ずることびで走まず。 

► 『フォトプ IJ ントを楽しちラ』 



かんたんにフチなしを面 EP 刷するには？ 


ほ信面巧ち面 

おけまして 

塑 

の順に印刷してね！ 



Easy - PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 
と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷びできまず。 
►本書 27ぺージ 



































































参キヤノン PIXUS ホームぺージ 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情都を提供しております。 

キヤノン PIXUS ホー ムぺ ージ canon.jp/PIXUS 

※通信料はお客なのご負担になります。 

参お客様ネ目談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様ネ目談センター SBi ! 0570 -01-9000 
全国共通電話番号 b ? イ k 商品該当を号：【41】 

【受付時間】 く平日〉 9:00〜20:00、 〈±日ネ兄日 > 10:00〜17:00 ( i / i ~ i /3 を除く） 

《PHS をご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043 -211-9330 をご利用ください。 

※音声応答システム-受付時間-該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



iP 2000 


このプリンタで使用でをるインクタンク番号は、な下のをのでず。 



※インクタンクの交換については、己7ページをお読みください。 


紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 

関連法律：刑法第148乗、第14日条、第162条/通貨巧証券模造取締法第1乗、第2条等 

m 巧生紙を使用しています。 

Canon 
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